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இவ்வினாத்தாள்‌ 10 பக்கங்களில்‌ 50 வினாக்களைக்‌ கொண்டுள்ளது. 

3: எல்லா வினாக்களுக்கும்‌ விடை எழுதுக. 

* விடைத்தாளில்‌ தரப்பட்டுள்ள இடத்தில்‌ உமது சுட்டெண்ணை எழுதுக. 

* விடைத்தாளின்‌ பிற்பக்கத்தில்‌ தரப்பட்டுள்ள அறிவுறுத்தல்களையும்‌ கவனமாக வாசிக்க. 

% 1 தொடக்கம்‌ 50 வரையுள்ள வினாக்கள்‌ ஒவ்வொன்றுக்கும்‌ (1), (2), 3. 6. (5) என இலக்கமிடப்பட்ட 
விடைகளில்‌ சரியான அல்லது மிகப்‌ பொருத்தமான விடையைத்‌ தெரிந்தெடுத்து, அதனை விடைத்தாளின்‌ 
பிற்பக்கத்தில்‌ உள்ள அறிவுறுத்தல்களுக்கு அமையப்‌ புள்ளடி (X) இட்டுக்‌ காட்டுக. 

கணிப்பானைப்‌ பயன்படுத்தக்கூடாது. 
(ஈர்ப்பினாலான ஆர்முடுகல்‌, g= 10 14 (ஜட) 











1. ஒரு கதிர்த்தொழிற்பாட்டு முதலின்‌ தொழிற்பாட்டினை அளக்கப்‌ பயன்படுத்தப்படும்‌ SI அலகு 
(1) Bg ழ்‌ (2) Gy (3) J Bq" (4) Bq" (5) Sv 

2. ஒரு குறித்த நீள அளவீட்டின்‌ சதவீத வழுவை 1% இற்குக்‌ கீழே பேண வேண்டியுள்ளது. அளவீட்டு உபகரணத்தின்‌ 
காரணமாக உள்ள வழு Imm எனின்‌, அளக்கும்‌ நீளம்‌ 
(1) i mm இலும்‌ பார்க்கக்‌ கூடுதலாக இருத்தல்‌ வேண்டும்‌. 

(2) 1 இலும்‌ பார்க்கக்‌ கூடுதலாக இருத்தல்‌ வேண்டும்‌. 
(3) 10cm இலும்‌ பார்க்கக்‌ கூடுதலாக இருத்தல்‌ வேண்டும்‌, 
(4) Im இலும்‌ பார்க்கக்‌ கூடுதலாக இருத்தல்‌ வேண்டும்‌. 

(5) 10m இலும்‌ பார்க்கக்‌ கூடுதலாக இருத்தல்‌ வேண்டும்‌, 

3. நீரின்‌ கொதிநிலையையும்‌ பனிக்கட்டியின்‌ உருகுநிலையையும்‌ பயன்படுத்தி ஒரு சீரான துளை ஆரை உள்ள ஒரு 
குறித்த கண்ணாடியுள்‌ திரவ வெப்பமானி தரங்கணிக்கப்பட்டுள்ளது. பின்வரும்‌ இயல்புகளில்‌, இவ்வெப்பமானியில்‌ 
பயன்படூத்தப்படும்‌ ஒரு வெப்பமானத்‌ திரவம்‌ கொண்டிருக்க வேண்டிய மிகவும்‌ அத்தியாவசியமான இயல்பு யாது ? 
(1) உயர்‌ கனவளவு விரிகைத்திறன்‌ (2) சீரான கனவனவு விரிவு 
3 உயர்‌ வெப்பக்‌ கடத்தாறு (4) தாழ்‌ தன்வெப்பக்‌ கொள்ளளவு 
(5) தாழ்‌ ஆவி அமுக்கம்‌ 

4. மின்காந்த அலைகள்‌ பற்றிப்‌ பின்வருவனவற்றில்‌ எது உண்மையானதன்று ? 

(1) மின்‌, காந்தப்‌ புலங்களின்‌ திசைகள்‌ ஒன்றுக்கொன்று செங்குத்தானவை. 

(2) கதி செலுத்துகை ஊடகத்தைச்‌ சார்ந்திருப்பதில்லை. 

(3) செலுத்துகைக்கு ஒரு திரவிய ஊடகம்‌ கட்டாயம்‌ தேவைப்படுவதில்லை. 

(4) அலையின்‌ செலுத்துகைத்‌ திசையானது மின்‌, காந்தப்‌ புலங்களின்‌ திசைகளுக்குச்‌ செங்குத்தானது. 
(5) இரு ஊடகங்களுக்கு இடையேயான வரைப்பாட்டில்‌ தெறிக்கலாம்‌. 

5. மாணவன்‌ ஒருவன்‌ ஓர்‌ அழுத்தமானிக்‌ கம்பியின்‌ வோல்ற்றளவு உணர்திறனை (V/cm) அதிகரிக்கச்‌ செய்வதற்கு : 

(A), (B), (C) என்னும்‌ பின்வரும்‌ மூன்று முறைகளைத்‌ தெரிவித்துள்ளான்‌. 

(A) கம்பியின்‌ நீளத்தை அதிகரிக்கச்‌ செய்தல்‌ 

(B) கம்பியுடன்‌ தொடராக ஒரு தடையியைத்‌ தொடுத்தல்‌ 

(C) கம்பிக்குக்‌ குறுக்கே பிரயோகிக்கப்படும்‌ வோல்ற்றளவை அதிகரிக்கச்‌ செய்தல்‌ 
இம்மூன்று முறைகளிலும்‌ 
(1) Aமாத்திரம்‌ சரியானது. (2) A,B ஆகியன மாத்திரம்‌ சரியானவை. 
(3) B,C ஆகியன மாத்திரம்‌ சரியானவை. (4) A,C ஆகியன மாத்திரம்‌ சரியானவை. 
(5) A,B, ஆகிய எல்லாம்‌ சரியானவை. 

6. ஒரு குறித்த நிலைமாற்றியில்‌ முதன்மைச்‌ சுருளில்‌ 360 முறுக்குகளும்‌ துணைச்‌ சுருளில்‌ 30 முறுக்குகளும்‌ உள்ளன. 

இந்நிலைமாற்றியைப்‌ பயன்படுத்திப்‌ பின்வரும்‌ வோல்ற்றளவு மாற்றல்களில்‌ எது செய்யப்படுகின்றது ? 
(ஆ.ஓ. = ஆடலோட்டம்‌; நே.ஓ. = நேரோட்டம்‌) 
(1) 240V ஆ.ஒ. வோல்ற்றளவிலவிருந்து 12 V நே.ஓ. வோல்ற்றளவுக்கு 
(2) 240 g. வோல்ற்றளவிவிருந்து 2880V ஆ.ஓ. வோல்ற்றளவுக்கு 
(3) 240 V நே.ஓ. வோல்ற்றளவிலிருந்து 20V நே.ஓ. வோல்ற்றளவுக்கு 
(4) 240V ag. வோல்ற்றளவிலிருந்து 20V ஆ.ஓ. வோல்ற்றளவுக்கு 
(5) 240 V 65.9. வோல்ற்றளவிலிருந்து 2 880 V நே.ஓ. லோல்ற்றளவுக்கு 
(பக்‌. 2 ஓப்‌ பார்க்க 
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7. 


அளப்பதற்குத்‌ தரப்பட்டுள்ள அம்பியர்மானி (A) இலும்‌ வோல்ற்றுமானி (V) 


10. 


11. 


12. 


13. 


பின்வரும்‌ அகத்‌ தடைகளின்‌ தொகுதிகளில்‌, தரப்பட்டுள்ள சுற்றில்‌ உள்ள 
ஓட்டம்‌ J ஐயும்‌ 1 KR தடையிக்குக்‌ குறுக்கே உள்ள வோல்ற்றனவையும்‌ 


இலும்‌ இருக்க வேண்டிய மிகச்‌ சிறந்த அகத்‌ தடைகளின்‌ தொகுதி 
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பின்வருவனவற்றில்‌ எது பரப்பிழுவையின்‌ ஒரு விளைவு அல்ல ? 

(1) கோள நீர்ச்‌ சிறுதுளிகள்‌ உண்டாதல்‌ 

(2) நீரின்‌ மயிர்த்துளை எழுப்பம்‌ 

(3) நீர்‌ மேற்பரப்புகளில்‌ பூச்சிகள்‌ அமிழாமல்‌ நடப்பதற்கான ஆற்றல்‌ 
(4) ஒரு சவர்க்காரக்‌ குமிழியின்‌ உள்ளே இருக்கும்‌ மிகை அமுக்கம்‌ 
(5) நீர்‌ மேற்பரப்புகளிலிருந்து நீர்‌ மூலக்கூறுகள்‌ தப்பிச்‌ செல்லல்‌ 





ஓர்‌ ஈர்த்த இழை மீது நிற்கும்‌ அலை ஒன்றைப்‌ பற்றிச்‌ சொல்லப்பட்ட பின்வரும்‌ கூற்றுகளைக்‌ கருதுக. 
(A) சக்தி இழை வழியே செலுத்தப்படுவதில்லை. 
(B) ஒரு கணுவின்‌ தானம்‌ நேரத்துடன்‌ மாறுவதில்லை, 
(CO இழையில்‌ உள்ள ஒவ்வொரு துணிக்கையினாலும்‌ அடையப்படும்‌ உயர்ந்தபட்ச இடப்பெயர்ச்சி இழை வழியே 
உள்ள அதன்‌ தானத்தைச்‌ சார்ந்தது. 
மேற்குறித்த கூற்றுகளில்‌ 
(1) க மாத்திரம்‌ உண்மையானது. (2) ம மாத்திரம்‌ உண்மையானது. 
(3) A,C ஆகியன மாத்திரம்‌ உண்மையானவை. (4) B,C ஆகியன மாத்திரம்‌ உண்மையானவை. 
(5) A,B,C ஆகிய எல்லாம்‌ உண்மையானவை, 


தரப்பட்டுள்ள மெய்நிலை அட்டவணைக்கேற்ப பின்வரும்‌ எந்தப்‌ படலை/படலைகள்‌ தொழிற்படுகின்றது/தொழிற்படுகின்றன ? 


CAIN +5 V 
(P) (Q) (R) 





(1) மாத்திரம்‌ (2) P,Q ஆகியன மாத்திரம்‌ 3 Q.R ஆகியன மாத்திரம்‌ 

(4) PR ஆகியன மாத்திரம்‌ (5) P,Q,R ஆகிய எல்லாம்‌ 

திரான்சிற்றரைத்‌ தகுந்தவாறு தொழிற்படுத்தி ஒரு பொருத்தமான 

ஓட்டத்தைப்‌ பெறுவதற்குக்‌ காட்டப்பட்டுள்ள சந்திகளுக்குக்‌ 

குறுக்கே பிரயோகிக்கப்பட வேண்டிய அழுத்த வித்தியாசத்தின்‌ $ + Ff 

முனைவுத்தன்மைகளைக்‌ காட்டப்பட்டுள்ள எந்த 2 ௬/௨ ரூக்கள்‌ 

சரியாகக்‌ காட்டுகின்றது/காட்டுகின்றன ? 

(1) A மாத்திரம்‌ (2) B மாத்திரம்‌ 

(3) C மர்த்திரம்‌ (4) A,C ஆகியன மாத்திரம்‌ = B = 
(A) (B) (C) 


(5) B,C ஆகியன மாத்திரம்‌ 

ஒருவரின்‌ உடல்‌ வெப்பநிலை 35°C ஆக இருக்கும்போது உடலிலிருந்து காலப்படும்‌ கதிர்ப்பின்‌ உச்ச அலைநீளம்‌ 
9.4 பா இல்‌ நடைபெறுகிறது. அவருடைய உடல்‌ வெப்பநிலை 39°C இற்கு அதிகரித்தால்‌, உச்ச அலைநீளம்‌ (கரும்‌ 
பொருட்‌ கதிர்ப்பு நிலைமைகள்‌ பிரயோகிக்கப்படலாமெனக்‌ கொள்க) 


35 39 ia er 
(1) 39 x 9.4 um (2) 35 x 94 um (3) T x 94 um 
4 
78 i 78 
—— x 9, அ த 94u 
(4 Bxoaum (5) (23) x 9.4 pm 


ஓர்‌ இயங்கும்‌ ஜெட்‌ விமானம்‌ 150dB என்னும்‌ ஒர்‌ உயர்ந்தபட்ச ஒலிச்‌ செறிவு மட்டத்தை உருவாக்கலாம்‌. கேட்டலிற்கான 
தொடக்க மட்டத்தில்‌ உள்ள ஒலிச்‌ செறிவு 10 2 Wm? என எடுக்க. ஜெட்‌ விமானத்தினால்‌ உருவாக்கப்படும்‌ ஒலியின்‌ 


உயர்ந்தபட்சச்‌ செறிவு W m? இல்‌ 
(1) 100 (2) 200 (3) 400 (4) 800 (5) 1 000 


யக்‌. 3 ஜப்‌ பார்க்க 
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14. ஓர்‌ அசையாத ஏரியின்‌ மேற்பரப்புக்கு மேலே காற்று வீசும்போது உருவில்‌ 
காட்டப்பட்டவாறு நீரில்‌ மிதக்கும்‌ ஓர்‌ ஆகாயத்‌ தாமரைக்‌ கொத்து 
வேகம்‌ ஏ உடன்‌ காற்றின்‌ திசையில்‌ இயங்குவதாகக்‌ காணப்படுகின்றது. 
பின்வரும்‌ V பற்றிய கூற்றுகளைக்‌ கருதுக. 

(A) ம இன்‌ பருமனானது வளி மூலக்கூறுகளிலிருந்து கொத்துக்கு 

உந்தம்‌ இடம்மாற்றப்படும்‌ வீதத்தைச்‌ சார்ந்தது. 

(3) ௬ இன்‌ பருமனானது நீரின்‌ பிசுக்குமையைச்‌ சார்ந்தது. 

(2 இன்‌ பருமனானது கொத்தின்‌ திணிவைச்‌ சார்ந்தது. 
மேற்குறித்த கூற்றுகளில்‌ | 
(1) பமோத்திரம்‌ உண்மையானது. (2) A,B ஆகியன மாத்திரம்‌ உண்மையானவை. 
3) B,C ஆகியன மாத்திரம்‌ உண்மையானவை. (4) A,C ஆகியன மாத்திரம்‌ உண்மையானவை. 
(5) A,B,C ஆகிய எல்லாம்‌ உண்மையானவை. 





15. வளியில்‌ நிலைக்குத்தாக விழும்‌ ஒரு பொருள்‌ நான்கு துண்டுகளாகச்‌ சடுதியாக வெடிக்கின்றது. பின்வரும்‌ வரிப்படங்களில்‌ 
எது வெடிப்புக்கு உடனடியாகப்‌ பின்னர்‌ துண்டுகளின்‌ இயக்கத்தின்‌ இயல்தகு திசைகளைக்‌ காட்டுகின்றது ? 
(1- வெடிப்புக்கு முன்னர்‌ பொருளின்‌ திசை) 


J ட ப) வகு... ] = 
4 பத கிங்‌ 


(1) (2) (3) (4) (5) 
16. இடப்பெயர்ச்சி (d - நேர (0 வரைபில்‌ காட்டப்பட்டுள்ள இரு நேர்கோடுகள்‌ நேரம்‌ 
t=0 இல்‌ ஓய்விலிருந்து புறப்பட்டு நேர்‌ -திசை வழியே இயங்கும்‌ A,B என்னும்‌ இரு ர 
பொருள்களின்‌ இயக்கங்களை வகைகுறிக்கின்றன. பொருள்களின்‌ இயக்கங்கள்‌ பற்றிய 4 
பின்வரும்‌ கூற்றுகளில்‌ எது உண்மையானது ? 


l 
(1) பொருள்‌ A ஆனது பொருள்‌ B இலும்‌ பார்க்க நீண்ட நேரத்திற்குச்‌ சென்றுள்ளது. B 
(2) t=t) ஆக இருக்கும்போது பொருள்‌ B ஆனது பொருள்‌ A இலும்‌ பார்க்கக்‌ கூடுதலான | 
ஓர்‌ இடப்பெயர்ச்சியைச்‌ செய்துள்ளது. 
(3) பொருள்‌ A ஆனது பொருள்‌ B இலும்‌ பார்க்கக்‌ கூடுதலான வேகத்தைக்‌ ; t 
கொண்டுள்ளது. (0, 0) 
(4) பொருள்‌ A ஆனது பொருள்‌ B இலும்‌ பார்க்கக்‌ கூடுதலான ஆர்முடுகலைக்‌ 
கொண்டுள்ளது. 


(5) இரு நேர்கோடுகளும்‌ ஒன்றையொன்று குறுக்கிடும்‌ புள்ளியில்‌ இரு பொருள்களும்‌ ஒரே வேகத்தைக்‌ கொண்டுள்ளன. 

17. நிறை 500014ஐ உடைய ஓர்‌ உயர்த்தி 5000 N சுமை ஒன்றைக்‌ காவுகின்றது. அது ஒரு கட்டடத்தில்‌ 
நிலைக்குத்தாக மேல்நோக்கி இயங்கும்போது 20 செக்கன்களில்‌ 2 ஆந்‌ தளத்திலிருந்து 12 ஆந்‌ தளத்திற்கு 
மாறா வேகத்தில்‌ செல்கின்றது. ஒவ்வொரு தளத்தினதும்‌ உயரம்‌ 4m ஆகும்‌. மாறா வேகத்தில்‌ இயங்கும்போது 
புவியீர்ப்புக்கு எதிராக உயர்த்தியையும்‌ சுமையையும்‌ உயர்த்துவதற்கு மோட்டரினால்‌ பிறப்பிக்கப்படும்‌ வலுவில்‌ 
80 % மாத்திரம்‌ நுகரப்படுமெனின்‌, மோட்டரின்‌ வலு 
(1) 20 kW (2) 25 kW (3) 40 kW (4) 60 kW (5) 1000 kW 

18. A,B,C என்னும்‌ மூன்று ஒருநிற ஒளிக்‌ கற்றைகள்‌ ஒரே செறிவைக்‌ (ஐது. ஒரு செக்கனில்‌ ஓர்‌ அலகுப்‌ 
பரப்பளவினூடாகப்‌ பாயும்‌ சக்தி) கொண்டுள்ளன. எனினும்‌ கற்றை & உடன்‌ தொடர்புபட்ட அலைநீளம்‌ கற்றை B 
உடன்‌ தொடர்புபட்ட அலைநீளத்திலும்‌ பார்க்க நீனமானதாகவும்‌ கற்றை உடன்‌ தொடர்புபட்ட மீடிறன்‌ கற்றை A 
உடன்‌ தொடர்புபட்ட மீடிறனிலும்‌ பார்க்கச்‌ சிறியதாகவும்‌ உள்ளன. மூன்று கற்றைகளினதும்‌ போட்டன்‌ பாயம்‌ (ஒரு 
செக்கனில்‌ ஓரலகுப்‌ பரப்பளவின்‌ குறுக்கே செல்லும்‌ போட்டன்களின்‌ எண்ணிக்கை) ஏறுவரிசையில்‌ எழுதப்படும்போது அது 
(1) C, A, B 2 B, A, C (3) A,B,C (4) B, CL A (5) C, BA 

19. ஓர்‌ அலுமினியக்‌ (Al) கோலினதும்‌ ஒரு செப்புக்‌ (Cu) கோலினதும்‌ வெப்பநிலையானது அறை வெப்பநிலையிலிருந்து 
9 £C என்னும்‌ ஓர்‌ அளவினால்‌ அதிகரிக்கப்படும்போது அவற்றின்‌ ஆரம்ப நீளங்களின்‌ பின்ன அதிகரிப்புகளை 1,1 lo, 
ஆகியன முறையே வகைகுறிக்கின்றன. பின்வரும்‌ வரைபுகளில்‌ எது 9 2 உடன்‌ 1, (ப ஆகியவற்றின்‌ மாறல்களை 
மிகச்‌ சிறந்த விதத்தில்‌ வகைகுறிக்கின்றது ? 
(அலுமினியம்‌, செம்பு ஆகியவற்றின்‌ ஏகபரிமாண விரிகைத்திறன்கள்‌ முறையே 2.3 x 10°C 1,1.7% 10° °C! ஆகும்‌). 

Ai 


l l Al ba R s R ஸ்‌ ; 
boy Al Loy E Ve bog boy 
Cu Al w i I 

Q A 8 0 9 : 

(2) (3) ம... (5) I 


(0, 0) (0, 0) (0, 0) (0, 0) (0, 0) 
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20. 


21. 


22. 


25: 


26. 


(5) 18d இற்குச்‌ சமமாக இருக்கும்போது ஆகும்‌. 


அண்மைக்கால வெப்பப்‌ பருவத்தில்‌ செங்கற்களினால்‌ செய்யப்பட்ட ஒரு வீட்டில்‌ இருக்கும்‌ அடைத்த யன்னல்கள்‌ 
உள்ள ஒரு குறித்த அறையின்‌ இராக்‌ கால வெப்பநிலை 35°C என அவதானிக்கப்பட்டுள்ளது. ஒருவர்‌ இரவில்‌ சில 
நிமிடங்களுக்கு அறையின்‌ யன்னல்களைத்‌ திறந்து, வீட்டிற்கு வெளியே உள்ள 27°C இலான குளிரான வளியை 
அறையினுள்‌ நிரம்புவதற்கு அனுமதித்தார்‌. யன்னல்கள்‌ மீண்டும்‌ ஒரு தடவை அடைக்கப்பட்டதும்‌ அறையின்‌ வெப்பநிலை 
விரைவாகக்‌ கிட்டத்தட்ட 35°C இற்குத்‌ திரும்பியமையை அவதானித்தார்‌. அவதானித்த வினைவை விளக்குவதற்கு 
அவர்‌ முன்மொழிந்த பின்வரும்‌ காரணங்களில்‌ எது பெரும்பாலும்‌ ஏற்றுக்கொள்ளப்படாமல்‌ இருக்கும்‌ ? 

(1) அறையினுள்ளே வளி மூலக்கூறுகள்‌ விரைவாக இயங்குதல்‌ 

(2) சுவர்களுடன்‌ வளி மூலக்கூறுகள்‌ மோதுதல்‌ 

(3) வளியின்‌ தாழ்ந்த தன்வெப்பக்‌ கொள்ளளவு 

(4) வளியின்‌ தாழ்ந்த வெப்பக்‌ கடத்தாறு 

(5) செங்கற்‌ சுவர்களின்‌ உயர்‌ தன்வெப்பக்‌ கொள்ளளவு 


0°C இல்‌ இருக்கும்‌ 1 kg திணிவுள்ள ஒரு பனிக்கட்டிச்‌ சதுரமுகியினுள்ளே உருவில்‌ 
காணப்படுகின்றவாறு ஒரு சிறிய உலோகக்‌ கோளம்‌ சிறைப்படுத்தப்பட்டூுள்ளது. இப்பனிக்கட்டிச்‌ 
சதுரமுகி முற்றாக உருகி OPC இல்‌ நீரை ஆக்குவதற்கு 300 ki வெப்பச்‌ சக்தி தேவைப்படுவதாகக்‌ 
காணப்பட்டுள்ளது. பனிக்கட்டியின்‌ உருகல்‌ தன்‌ மறை வெப்பம்‌ 330 kJ/kg ஆகும்‌. உலோகக்‌ 
கோளத்தின்‌ திணிவு கிராமில்‌ அண்ணளவாக 

(1) 30 (2) 33 (3) 91 


(4) 110 (5) 333 


ஓர்‌ இலட்சிய வாயு P - V ஹிப்படத்தில்‌ காணப்படுகின்றவாறு நிலை a இலிருந்து நிலை 
b இற்கு ach, adb என்னும்‌ இரு பாதைகளினூடாக எடுத்துச்‌ செல்லப்படுகின்றது. பாதை 
acb இனூடாகச்‌ செல்லும்போது வாயுவினால்‌ 1004 வெப்பம்‌ உறிஞ்சப்படுகின்றது அத்துடன்‌ 
50] வேலை செய்யப்படுகின்றது. பாதை adb எடுக்கும்போது வாயுவினால்‌ செய்யப்படும்‌ 
வேலை 103 எனின்‌, பாதை adb இன்போது வாயுவினால்‌ உறிஞ்சப்படும்‌ வெப்பத்தின்‌ அளவு 





P 





(1) 40] (2) 50 J (3) ~ 50 J 
(4) 602 (5) — 60 J 0 
கோளின்‌ திணிவு 


கோள்‌ A இற்குரிய விகிதம்‌ ஆனது கோள்‌ 8 இற்குரியதை விட நான்கு மடங்கு எனின்‌, 


கோளின்‌ ஆரை 


கோள்‌ A இன்‌ மேற்பரப்பில்‌ தப்பல்‌ வேகம்‌ 


விகிதம்‌ லை —_____— ன 
á கோள்‌ B இன்‌ மேற்பரப்பில்‌ தப்பல்‌ வேகம்‌ ண்டு 
(1) 42 (2) 2 (3) 4 (4) 8 


ஒவ்வொன்றும்‌ கொள்ளளவம்‌ Ce உடைய ஐந்து சர்வசமச்‌ சமாந்தரத்‌ தட்டுக்‌ 
கொள்ளளவிகளைக்‌ கொண்ட வலையமைப்பு ஒன்று உருவிற்‌ காணப்படுகின்றவாறு 
வோல்ற்றளவு V ஐக்‌ கொண்ட ஒரு கலத்துடன்‌ தொடுக்கப்பட்டூள்ளது. 
கொள்ளளவித்‌ தட்டுகள்‌ சுயாதீன வெளியில்‌ உள்ளனவெனக்‌ கொள்க. 
மூடப்பட்ட மேற்பரப்பு 5 இனூடாக உள்ள தேறிய மின்‌ பாயம்‌ | 


CV 307 CV 
(1) 26, (2) 5E, (3) E, 
a உ (5) 0 

Ep 


3V, 3.2 V என்னும்‌ மி.இ.வி. களையும்‌ 0. 5 9 என்னும்‌ சம அகத்‌ தடைகளையும்‌ 
உடைய இரு கலங்கள்‌ உருவிற்‌ காணப்படுகின்றவாறு சமாந்தரமாகத்‌ 
தொடுக்கப்பட்டுள்ளன. கலச்‌ சேர்மானத்தினால்‌ விரயமாக்கப்படும்‌ வலு 

(D 0.01 W (2) 0.02 W (3) 0.03 W 

(4) 0.04 W (5) 0.05 W 





ஒவ்வொன்றும்‌ விட்டம்‌ ஜயும்‌ நீளம்‌ Leb உடைய ஒரு குறித்த உலோகத்தினாற்‌ செய்யப்பட்ட ஒன்பது சர்வசமக்‌ 
கம்பிகள்‌ ஒரு தனித்‌ தடையியை ஆக்குமாறு சமாந்தரமாகத்‌ தொடுக்கப்பட்டுள்ளன. இத்தடையியின்‌ தடை அதே 
உலோகத்தினாற்‌ செய்யப்பட்ட நீளம்‌ L ஐயும்‌ விட்டம்‌ D ஐயும்‌ உடைய ஒரு தனிக்‌ கம்பியின்‌ தடைக்குச்‌ சமமாக 
இருப்பது D இன்‌ பெறுமானம்‌ 


(1) £ இற்குச்‌ சமமாக இருக்கும்போது ஆகும்‌. (2) 3d இற்குச்‌ சமமாக இருக்கும்போது ஆகும்‌. 
(3) 6d இற்குச்‌ சமமாக இருக்கும்போது ஆகும்‌. (4) 9d இற்குச்‌ சமமாக இருக்கும்போது ஆகும்‌. 


(பக்‌. 5 ஐப்‌ பார்க்க 
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27. சம re AO, OB, CO, OD என்னும்‌ NE கம்பிப்‌ கடன்‌ கொண்ட 


29. 


30. 


ஒரு கட்டமைப்பு AOC = BOD ஆக இருக்குமாறு ஒழுங்குபடுத்தப்பட்டு, 

காட்டப்பட்ட திசைகள்‌ வழியே ஓட்டங்கள்‌ / ஐக்‌ காவுகின்றது. இக்கட்டமைப்பு 

உருவிற்‌ காணப்படுகின்றவாறு ஒரு காந்தப்‌ புலத்திற்குச்‌ செங்குத்தாக 

வைக்கப்படும்போது காந்தப்‌ புலம்‌ காரணமாக ஆது 

(1) தாளின்‌ தளத்தின்‌ வழியே மேன்முகத்‌ திசையில்‌ ஒரு விளையுள்‌ 
விசையை அனுபவிக்கும்‌. 

(2) தாளின்‌ தளத்தின்‌ வழியே கழ்முகத்‌. திசையில்‌ ஒரு விளையுள்‌ 
விசையை அனுபவிக்கும்‌. 

(3) தாளின்‌ தளத்தின்‌ வழியே வலப்‌ பக்கமாக ஒரு விளையுள்‌ விசையை அனுபவிக்கும்‌. 

(4) தாளின்‌ தளத்தின்‌ வழியே இடப்‌ பக்கமாக ஒரு விளையுள்‌ விசையை அனுபவிக்கும்‌. 

(5) விளையள்‌ விசை எதனையும்‌ அனுபவிக்கமாட்டாது. 





உரு (௨) இற்‌ காட்டப்பட்டுள்ள அலைவடிவம்‌ கீழே காட்டப்பட்டுள்ள P,Q,R, 0 
5 என்னும்‌ சுற்றுகளின்‌ A, B என்னும்‌ vr முடிவிடங்களுக்குக்‌ குறுக்கே 
பிரயோகிக்கப்படுகின்றது. 


கடட பட கடட டட 


ve வய அவளை வு j 
P) 7 Q) > 


(R) 7 (S) 7 


இருவாயிகளுக்குக்‌ குறுக்கே உள்ள அழுத்த வீழ்ச்சிகள்‌ புறக்கணிக்கத்தக்கனவெனின்‌, பெய்ப்பு அலைவடிவம்‌ 
பாதிக்கப்படாமல்‌ செல்வது 
(1) சுற்றில்‌ மாத்திரம்‌ (2) பெசுற்நில்‌ மாத்திரம்‌ (3) சுற்றில்‌ மாத்திரம்‌ 
(4) 5 சுற்றில்‌ மாத்திரம்‌ (5) R, S ஆகிய சுற்றுகளில்‌ மாத்திரம்‌ 
உருவிற்‌ காணப்படுகின்றவாறு M, mM, என்னும்‌ 
திணிவுகளை உடைய இரு பிள்ளைகள்‌ புவியீர்ப்பு 
மையம்‌ 0 இல்‌ சமன்செய்யும்‌ ஒரு சீரான கோலின்‌ 
மீது நாப்பத்தில்‌ நிற்கின்றனர்‌. அதன்‌ பின்னர்‌ 
கோலின்‌ கிடைச்‌ சமநிலையைப்‌ பேணிக்கொண்டு 
அவர்கள்‌ கோலின்‌ மீது முறையே V,U, என்னும்‌ 
மாறாக்‌ கதிகளில்‌ ஒரேவேளையில்‌ இயங்கத்‌ 
தொடங்குகின்றனர்‌. இரு பிள்ளைகளினதும்‌ இயக்கங்கள்‌ பற்றிய பின்வரும்‌ கூற்றுகளைக்‌ கருதுக. யாதாயினும்‌ ஒரு 
நேரம்‌ இல்‌ நாப்பத்தைப்‌ பேணுவதற்கு | 

(A) அவர்கள்‌ எப்போதும்‌ எதிர்த்‌ திசைகளில்‌ இயங்க வேண்டும்‌. 

(B) அவர்கள்‌ தமது மொத்த ஏகபரிமாண உந்தத்தை எப்போதும்‌ பூச்சியத்திற்குச்‌ சமமாகப்‌ பேணிக்கொண்டு 

இயங்க வேண்டும்‌. 
(C) ஒரு பிள்ளை O பற்றி உண்டாக்கும்‌ திருப்பம்‌ மற்றைய பிள்ளை 0 பற்றி உண்டாக்கும்‌ திருப்பத்திற்கு 
எப்போதும்‌ சமமாகவம்‌ எதிராகவும்‌ இருக்குமாறு அவர்கள்‌ இயங்க வேண்டும்‌. 

மேற்குறித்த கூற்றுகளில்‌ 
(1) A மாத்திரம்‌ உண்மையானது. (2) B மாத்திரம்‌ உண்மையானது. 
(3) A,B ஆகியன மாத்திரம்‌ உண்மையானவை. (4) B,C ஆகியன மாத்திரம்‌ உண்மையானவை. 
(5) A,B,C ஆகிய எல்லாம்‌ உண்மையானவை, 





உருவில்‌ காணப்படுகின்றவாறு திணிவு 7 ஐயும்‌ 
ஆரை ரஜயும்‌ உடைய ஒரு சீரான தட்டு 
நழுவாமல்‌ முதலில்‌ ஒரு கிடை மேற்பரப்பு வழியே 
உருண்டுகொண்டு சென்று பின்னர்‌ ஒரு சாய்ப்பு 
வழியே மேல்நோக்கிச்‌ செல்லத்‌ தொடங்குகின்றது. 
தட்டு கிடை மேற்பரப்பு மீது ஓர்‌ ஏகபரிமாண 
வேகம்‌ V ஐக்‌ கொண்டுள்ளது. 

தட்டின்‌ மையத்தினூடாகவும்‌ தட்டின்‌ தனத்திற்குச்‌ 
செவ்வனாகவம்‌ உள்ள அச்சுப்‌ பற்றித்‌ தட்டின்‌ 


- e - 


þe னை ளெ = ளெ ஸை கன்‌ ஆள்‌ ல்‌ மல y வட ஷை அவ அவ. ஸை ஸை ல இனி a தகர்‌ ரஸ்‌ ரர்‌! ரா - ண ௯. 





LATTA PPD TESTS IT FT 


2 . 
சடத்துவத்‌ திருப்பம்‌ A ஆகும்‌. தட்டின்‌ திணிவு மையம்‌ ஏறும்‌ உயர்ந்தபட்ச உயரம்‌ ள்‌ ? 
v aut 3 x? o 2 

Og Oe Oe 92709 த 
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31, 


32. 


33. 


34, 


35. 


37. 


ஒரு கண்ணாடிக்‌ குவளையில்‌ இருக்கும்‌ 500 cm? கனவளவுள்ள புதிய தோடம்பழக்‌ கரைசலிலே அதன்‌ அடியில்‌ சில 
தோடம்பழ வித்துகள்‌ உள்ளன. கரைசலில்‌ 10 கிராம்‌ சீனியைக்‌ கரைக்கும்போது அடியில்‌ வித்துகள்‌ மட்டுமட்டாக 
மிதக்கத்‌ தொடங்கியமை அவதானிக்கப்பட்டது. சீனியைச்‌ சேர்த்தல்‌ கரைசலின்‌ கனவளவை மாற்றவில்லையெனக்‌ 
கொள்க. சீனியைச்‌ சேர்ப்பதற்கு முன்னர்‌ தோடம்பழக்‌ கரைசலின்‌ அடர்த்தி 1000 kg m? எனின்‌, தோடம்பழ 
வித்துகளின்‌ அடர்த்தி (ke m? Qed) அண்ணளவாக 

(1) 1020 (2) 1040 (3) 1060 (4) 1080 (5) 1 100 

ஓர்‌ ஒப்பமான சுழல்மேசை மீது அமர்ந்து தனது நீட்டிய கைகள்‌ ஒவ்வொன்றிலும்‌ ஒரு நிறையைக்‌ கொண்டுருக்கும்‌ சிறுவன்‌ 
ஒரு கோண வேகம்‌ ம, உடன்‌ சுழல்கின்றான்‌. அவன்‌ தனது கைகளைத்‌ தனது உடலை நோக்கி வளைக்கும்போது 
கோண வேகம்‌ ற, ஆகின்றது. கைகள்‌ விரிக்கப்பட்டிருக்கும்போதும்‌ உடலை நோக்கி வளைக்கப்பட்டிருக்கும்போதும்‌ 
உள்ள சுழலும்‌ தொகுதிகளின்‌ சடத்துவத்‌ திருப்பங்கள்‌ முறையே 11, எனின்‌, 

(1) @ > @,1,>1,,@,1,> 0,1, அகும்‌. (2) wy < wp 1, > 1, 0h < wo, 1, ஆகும்‌. 

(3) @ < wp h> loh = o,f ஆகும்‌. 4 Oy > Op ly < 1,,@ = @, 1, ஆகும்‌, 

(5) @ = wo, h = l 0d = o, 1, ஆகும்‌. 


ஒரு கோல்‌ XY ஆனது உருவிற்‌ காணப்படுகின்றவாறு கிடையுடன்‌ 
சாய்த்து வைக்கப்பட்ட PO, OR என்னும்‌ இரு ஓப்பமான 
பலகைகளுக்கிடையே தங்கியுள்ளது. கோணம்‌ POR ஆனது PO 
90° ஆகும்‌. பலகைகளின்‌ மேற்பரப்புகள்‌ தாளின்‌ தனத்திற்குச்‌ 
செவ்வனாகும்‌. கோலின்‌ புவியீர்ப்பு மையம்‌ பெரும்பாலும்‌ 
இருக்கத்தக்க புள்ளி 





த்‌ க ்‌ தம்‌ IROISE LILLIES 
உருவிற்‌ காட்டப்பட்டுள்ள வடிவங்களை உடைய A, B என்னும்‌ er 


இரு பொருள்களும்‌ ஒரு கோளப்‌ பொருள்‌ C உம்‌ சர்வசமத்‌ 
திணிவுகளை உடையன. இவை உருவிற்‌ காணப்படுகின்றவாறு 
மூன்று மெல்லிய கோல்களினால்‌ 3-அச்சு வழியே ஒரு 
கிடை மேற்பரப்பு மீது விறைப்பாக ஏற்றப்பட்டுள்ளன. x, y 
அச்சுகள்‌ இரண்டும்‌ கிடை மேற்பரப்பில்‌ அமைந்துள்ளன. 
ஒரு வளி அருவி மேற்பரப்புக்குச்‌ சமாந்தரமாகவும்‌ *-திசை 
வழியேயும்‌ பொருள்களினூடாகப்‌ பாய்கின்றது (வளிப்‌ 
பாய்ச்சல்‌ பொருள்களைச்‌ சுற்றிக்‌ கொந்தளிப்பு எதனையும்‌ 
உண்டாக்கவில்லை எனக்‌ கருதுக). பொருள்களினாலும்‌ 
கோளத்தினாலும்‌ ஏற்றிய கோல்களின்‌ மீது உளஞற்றப்படும்‌ 
F Fp Fo என்னும்‌ விசைகளின்‌ பருமன்கள்‌ ஏறுவரிசையில்‌ 
எழுதப்படும்போது அது 

CD: en are ௮ (2) Fark ack, (3) Fe. EF. Fs 4G) FFF (5) Fo, Fp F, 





ஒரு கிடை மேற்பரப்பு மீது ஓய்வில்‌ உள்ள ஒரு திணிவு மேலும்‌ கீழும்‌ இயங்கி, உருவிற்‌ 
காணப்படுகின்றவாறு வீச்சம்‌ 4 உடன்‌ எளிய இசை இயக்கத்தை அற்றுகின்றது. திணிவை 
எப்போதும்‌ மேற்பரப்புடன்‌ தொடுகையில்‌ வைத்திருக்கும்‌ அதே வேளை மேற்பரப்பு 
இயங்கத்தக்க உயர்ந்தபட்ச மீடிறன்‌ 


| g 8 1 18 d. Je 1 ம்‌ 
(1) சும்‌ (2) ம்‌ G) 245 (4) 5545 © gyi 
மீடிறன்‌ 7 ஐ உடைய ஒலியைக்‌ காலும்‌ ஒரு சீழ்க்கை ஆரை rm உடைய ஒரு வட்டத்தின்‌ பரிதி வழியே ஒரு மாறாக்‌ 
கோண வேகம்‌ ம இல்‌ இயங்குகின்றது. v ஆனது வளியில்‌ ஒலியின்‌ வேகமாகும்‌. வட்டத்திற்கு வெளியே ஓய்வில்‌ 
உள்ள ஒரு கேட்பவரினால்‌ கேட்கப்படும்‌ ஒலியின்‌ ஆகவும்‌ உயர்ந்த மீடிறன்‌ 

= u v v 
ட) @ ce) ௫ 0-3) ஒரு o të) 


U — ro (2 











Goal காட்டப்பட்டுள்ள ஒரு செங்கோணக்‌ கண்ணாடி அரியத்தின்‌ மேற்பரப்பு AC இங்குச்‌ 
செங்குத்தாக ஓர்‌ ஒளிக்‌ கதிர்‌ படுகின்றது. கதிர்‌ காட்டப்பட்டுள்ள பாதையைப்‌ பின்பற்றுவதற்கு 
அரியத்தின்‌ திரவியத்தின்‌ முறிவுச்‌ சுட்டியின்‌ இழிவுப்‌ பெறுமானம்‌ 

Ch. 124 (2) 141 (3) 1.58 

(4) 1.73 (5) 1.87 





Download Past Papers at : www.freebooks.|k (பக்‌. 7 ஜப்‌ பார்க்க 


AL/2016/01/T-I ரில்‌ 


38. 


39. 


40. 


41. 


42. 


ஒரு பொருள்‌ குவியத்‌ தூரம்‌ fi ஐ உடைய ஒரு மெல்லிய குவிவு வில்லையின்‌ தலைமை அச்சு மீது வைக்கப்படும்போது 
அது ஏகபரிமாணப்‌ பெரிதாக்கம்‌ m, உடன்‌ தூரம்‌ V, இல்‌ ஒரு மெய்‌ விம்பத்தை ஆக்குகின்றது. இவ்வில்லைக்குப்‌ 
பதிலாகக்‌ குவியத்‌ தூரம்‌ ந ஐ (ந 7) உடைய வேறொரு மெல்லிய Gailey வில்லையை அதே தானத்தில்‌ 
வைக்கும்போது புதிய விம்பத்‌ தூரம்‌ V, உம்‌ பெரிதாக்கம்‌ m, உம்‌ திருப்தியாக்கும்‌ நிபந்தனைகள்‌ 

(1) V,>V,, m >m, ஆகியனவாகும்‌. (2) V,>V,, m >m, ஆகியனவாகும்‌. 

(3) V,<V,, m >m, ஆகியனவாகும்‌. (4) V,<V,, m >m, ஆகியனவாகும்‌. 

(5) Vi <V,, mi, =m, ஆகியனவாகும்‌. 


ஒவ்வொன்றும்‌ +9 ஆன இரு புள்ளி ஏற்றங்கள்‌ பக்க நீளம்‌ 4 ஆகவுள்ள ஒரு சமபக்க +q 
முக்கோணி ABC இன்‌ 9, ஆகிய உச்சிகளில்‌ வைக்கப்பட்டுள்ள அதே வேளை +g ஆன $P 
வேறொரு புள்ளி ஏற்றம்‌ உருவிற்‌ காணப்படுகின்றவாறு புள்ளி 7” இல்‌ வைக்கப்பட்டூள்ளது. 
A இல்‌ வைக்கப்பட்டுள்ள ஒரு நேர்‌ ஓரலகு ஏற்றத்தின்‌ மீது தாக்கும்‌ விளையுள்‌ விசை 
பூச்சியமாக இருக்கத்தக்கதான தூரம்‌ AP சமன்‌ 


(1) V2a (2) £ 3) += 
i (v3) 
(4) 4 (5) a 





காட்டப்பட்டுள்ள சுற்றில்‌ இரு கலங்களும்‌ புறக்கணிக்கத்தக்க அகத்‌ தடைகளை உடையன. சுற்றில்‌ 


(1) 2V கலத்தினூடாக ஓட்டம்‌ a செல்கின்றது. 

(2) 2V கலத்தினூடாக ஓட்டம்‌ 2 செல்கின்றது. 
1 

(3) 2V கலத்தினூடாக ஓட்டம்‌ n செல்கின்றது. 


3 
(4) 2V கலத்தினூடாக ஓட்டம்‌ p செல்கின்றது. 





(5) 2V கலத்தினூடாக ஓட்டம்‌ எதுவும்‌ செல்லவில்லை. 


சம நீளங்களை, ஆனால்‌ வெவ்வேறு குறுக்குவெட்டு ஆரைகளை உடைய இரு ஒடுங்கிய குழாய்கள்‌ முனைக்கு 
முனை தொடுக்கப்பட்டு, உருவிற்‌ காணப்படுகின்றவாறு அதனூடாக நீர்‌ பாய விடப்படுகின்றது. 


ed 


tat 
ர்‌ E 


f 


f 
3 


t 
1 





= வக கவ Yag aam m wy 
m di 


w oe om o கன ரர ட்டை 


43 





உருவில்‌ காட்டப்பட்டவாறு குழாய்களின்‌ குறுக்குவெட்டுகளினூடாக நீர்‌ பாயும்‌ சராசரி வேகங்கள்‌ v,, Vy ஆகவும்‌ 


| க ae OAB 
குழாய்களுக்குக்‌ குறுக்கே உருவாகும்‌ அமுக்க வித்தியாசங்கள்‌ AP AP, ஆகவும்‌ இருப்பின்‌ விகிதம்‌ AP சமன்‌ 
2 
| 


4 Vv j v i 
t 
ரு. (| (2) = (3) | (4) | (5) | 


மாணவன்‌ ஒருவன்‌ அறை வெப்பநிலை 27°C இல்‌ ஓர்‌ இலட்சிய வாயுவின்‌ ஒரு P 
மாறாத்‌ திணிவு my, ஜப்‌ பயன்படுத்திப்‌ போயிலின்‌ விதியை வாய்ப்புப்‌ பார்ப்பதற்கு ஒரு 
பரிசோதனையைச்‌ செய்து, உருவில்‌ தரப்பட்டுள்ள வரைபைப்‌ பெற்றான்‌. இங்கு P ஆனது 
வாயுவின்‌ அமுக்கமும்‌ V ஆனது வாயுவின்‌ கனவளவும்‌ ஆகும்‌. 

பின்னர்‌ அவன்‌ கனவளவு V இலிருந்து வாயுவின்‌ ஒரு குறித்த அளவை அகற்றி, அறை 
வெப்பநிலையிலும்‌ 100°C மேலே உள்ள ஒரு வெப்பநிலையில்‌ இப்பரிசோதனையைத்‌ 
திரும்பச்‌ செய்தான்‌. அவன்‌ பெற்ற புதிய வரைபு உருவிற்‌ காணப்படும்‌ வரைபின்‌ அதே 0 
படித்திறனை உடையதெனின்‌, அவன்‌ அகற்றிய வாயுவின்‌ திணிவு 


«| 


73 i 3 
(1) at my (2) 1000 (3) + My (4) 5o (5) 37 
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43. காட்டப்பட்டுள்ள சுற்றில்‌ காணப்படும்‌ இரு கலங்களும்‌ புறக்கணிக்கத்தக்க அகத்‌ 
தடைகளை உடையன. R ஆனது ஒரு மாறுந்‌ தடையியின்‌ பெறுமானமாகும்‌. 


R உடன்‌ A,B என்னும்‌ புள்ளிகளுக்குக்‌ குறுக்கே வோல்ற்றளவு R ZR 
Vig E Vi- Vp இன்‌ மாறலை மிகச்‌ சிறந்த விதத்தில்‌ வகைகுறிப்பது கி $B = 64 





44. வளிமண்டல அமுக்கத்தில்‌ முறையே V,, Vp Vo என்னும்‌ 
கனவளவுகளை உடைய A, B, C என்னும்‌ மூன்று அடைத்த 
அறைகளினுள்ளே வளியின்‌ தனி ஈரப்பதன்கள்‌ முறையே So Sp 
So ஆகும்‌ [உர (a) ஐப்‌ பார்க்க], அறை A இல்‌ வளியின்‌ பனிபடு 
நிலை 7, ஆகும்‌. உரு (b) இற்‌ காணப்படுகின்றவாறு கதவுகள்‌ 
திறக்கப்பட்டு மூன்று அறைகளிலும்‌ உள்ள வளி கலப்பதற்கு 
அனுமதிக்கப்படும்போது மூன்று அறைகளினதும்‌ பொதுப்‌ பனிபடு 
நிலை 7, இல்‌ இருக்கையில்‌ 





Vad p + Vas Sp +S 
(1) S4 = — ட ட (2) S,= 2 —£ (3) VS,=V,5,+V-S- 
eee 
A Be = 
(4) V, = VV (5) 54 = Spo 


45. 2 பர, பம்‌ என்னும்‌ இரு கொள்ளளவிகள்‌ தொடராகத்‌ தொடுக்கப்பட்டு ஒரு பற்றரியினால்‌ ஏற்றப்படுகின்றன. அப்போது 
கொள்ளளவிகளில்‌ தேக்கி வைத்த சக்திகள்‌ முறையே £,, E, ஆகும்‌. அவை தொடுப்பகற்றப்பட்டு இறங்குவதற்கு 
விடப்பட்டு, அதே பற்றரியைப்‌ பயன்படுத்தி மறுபடியும்‌ புறம்பாக ஏற்றப்படும்போது இரு கொள்ளளவிகளினதும்‌ தேக்கிய 
சக்திகள்‌ முறையே £,, £, ஆகும்‌. எனின்‌, 

(i) E, > BE, > 22 (2) BE, > BE, > BE, > E, 
(3) E > E > E > E, (4) BE, > BE, > E, > E, 
(5) E > E > E, > E 
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46. திணிவு M eub குறுக்குவெட்டுப்‌ பரப்பளவு A ஐயும்‌ யங்ஙின்‌ மட்டு Yeougb உடைய 


4]. 


48. 


ஒரு பாரமான செவ்வக உலோகக்‌ குற்றி உரு (a) இல்‌ காணப்படுகின்றவாறு ஒரு 
கிடை மேற்பரப்பு மீது வைக்கப்படும்போது அதன்‌ உயரம்‌ L ஆகும்‌. அத்தகைய 
நான்கு ஒரே மாதிரியான குற்றிகள்‌ உரு (௦) இற்‌ காணப்படுகின்றவாறு ஒருமிக்க 
அடுக்கப்படுமெனின்‌, நான்கு குற்றிகளினதும்‌ ஒட்டுமொத்தமான உயரம்‌ 


ay L(4-2MB) இயக) ஓ ய(ர) 





YA YA 
(a) (b) 
_ 6448 _ 4Mg 
(4) L{ Mg) ©) Lf me 


2m, m என்னும்‌ திணிவுகளை உடைய இரு குற்றிகள்‌ உரு (8) இற்‌ காணப்படுகின்றவாறு 
ஓர்‌ ஒப்பமான மேற்பரப்பு மீது தொடுகையில்‌ வைக்கப்பட்டுள்ளன. திணிவு Zm 
ஹஜ உடைய குற்றி மீது ஒரு வெளிக்‌ கிடை விசை F பிரயோகிக்கப்படுமெனின்‌, 
பின்வரும்‌ உருக்களில்‌ எது இரு குற்றிகளின்‌ மீதும்‌ தாக்கும்‌ விசைகளைச்‌ சரியாகக்‌ 
காட்டுகின்றது ? 





R 





mg mg 





2mg 2mg 


(4) (5) 
உருவிற்‌ காணப்படுகின்றவாறு ஒரு செல்வகக்‌ கம்பித்‌ தடம்‌ ABCD 
ஆனது தானம்‌ 1 இலிருந்து ஒரு பிரதேசம்‌ PORS இற்குரிய ஒரு ட 
சீரான காந்தப்‌ புலத்திற்குச்‌ செங்குத்தாகப்‌ புகுத்தப்பட்டு புலத்திற்குக்‌ 
wx 
k 


ł 
* 


x 
* 


Wx x ex x x KKK xy 


| 
rs 


KX x A x 
2 


Kx x x 


குறுக்கே ஒரு மாறா வேகம்‌ 9 உடன்‌ எடுத்துச்‌ செல்லப்படுகின்றது. அது 
தானம்‌ 2 இனூாடாகச்‌ சென்று, இறுதியாக அதே வேகத்துடன்‌ தானம்‌ 
3 இல்‌ காந்தப்‌ புலத்திலிருந்து வெளியே எடுக்கப்படுகின்றது. பின்வரும்‌ 
கூற்றுகளில்‌ எது உண்மையானதன்று ? 


UX Rg x 
bx XX XX % 
x XD % xX 24 
XXX KX 
Y x xxx 
Cx xxx 









x be xax. 





ee ales 


(1) தடம்‌ தானம்‌ 1 இனூடாகச்‌ செல்லும்போது கம்பித்‌ தடத்தின்‌ பிரிவு 
BC இற்குக்‌ குறுக்கே மாத்திரம்‌ ஒரு மாறா மி.இ.வி. தூண்டப்படும்‌. 

(2) தடம்‌ தானம்‌ 2 இனூடாகச்‌ செல்லும்போது AD இற்கும்‌ 
BC இற்கும்‌ குறுக்கே மாறா மி.இ.வி.கள்‌ தூண்டப்படும்‌ அதே 
வேளை அவை ஒன்றுக்கொன்று சமமும்‌ எதிருமாகும்‌. 

3 தானம்‌ 3 இல்‌ AD இற்குக்‌ குறுக்கே மாத்திரம்‌ ஒரு மாறா மி.இ.வி. தூண்டப்படும்‌. 

(4) தானம்‌ 2இல்‌ காந்தப்‌ புலத்தின்‌ விளைவாகத்‌ தடத்தின்‌ மீது உள்ள விளையுள்‌ விசை பூச்சியமாகும்‌. 

(5) தானம்‌ 1 இலும்‌ தானம்‌ 3 இலும்‌ காந்தப்‌ புலத்தின்‌ விளைவாக தடத்தின்‌ மீது உள்ள விசையின்‌ திசைகள்‌ 
ஒன்றுக்கொன்று எதிரானவையாகும்‌. 


அத அத அத. அ அத. அ. அத அத த. அத அத அத] 





MRM MM KH 
i x xx 
xx x Odx x 


i 


“x «KX xX xX xX xX 
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49. சம ஓட்டங்கள்‌ J ஜக்‌ காவும்‌ மூன்று நீளமான மெல்லிய நேர்க்‌ கம்பிகள்‌ 


50. 


உருவிற்‌ காணப்படுகின்றவாறு தாளின்‌ களத்திற்குச்‌ செங்குத்தாக A, B, C 
என்னும்‌ நிலைத்த தானங்களில்‌ பிடித்து வைக்கப்பட்டுள்ளன; இங்கு OA= 1m, 
0B=1௱m, OC=2m. வேறு இரு நீளமான மெல்லிய நேர்க்‌ கம்பிகளும்‌ x, 
இலும்‌ yy இலும்‌ தாளின்‌ தளத்திற்குச்‌ செவ்வனாகப்‌ பிடித்து வைக்கப்பட்டுள்ளன. 
இங்கு ௩௬21 உம்‌ yy=2m உம்‌ ஆகும்‌. x இலும்‌ yo இலும்‌ உள்ள 
கம்பிகளில்‌ ஆக்கப்படும்‌ பின்வரும்‌ ஓட்டங்களில்‌ எது புள்ளி 0 இல்‌ நேர்‌ 


7 
y- திசையில்‌ பருமன்‌ Po! ஐ உடைய ஒரு விளையுட்‌ காந்தப்‌ புலத்தை 
உண்டாக்கும்‌ ? 27 











கு x, Qed கம்பியில்‌ WA கம்பியில்‌ 

ஆக்கப்படும்‌ ஓட்டம்‌ | ஆக்கப்படும்‌ ஓட்டம்‌ 
0) 
ET சள எக 2: ணை 
ம 
6 












திணிவு m ஐ உடைய ஒரு துணிக்கை விசை மாறிலி & ஐயும்‌ ஈர்க்காத நீளம்‌ fy ஐயும்‌ 
உடைய ஓர்‌ இலேசான மீள்தன்மை இழையின்‌ ஒரு நுனியுடன்‌ இணைக்கப்பட்டூள்ளது. 
இழையின்‌ மற்றைய நுனி உருவிற்‌ காணப்படுகின்றவாறு ஒரு நிலைக்குத்தான உராய்வற்ற 
சுவரில்‌ 3-0 இல்‌ நிலைப்படுத்தப்பட்டூள்ளது. பின்னர்‌ தானம்‌ y= 0 இலிருந்து துணிக்கை 
நிலைக்குத்தாகக்‌ கீழ்நோக்கி வேகம்‌ vp (vo < 28h | உடன்‌ எறியப்படுகின்றது. 
வளித்‌ தடையைப்‌ புறக்கணிக்க. துணிக்கை பாதையில்‌ உள்ள அதன்‌ மிகத்‌ தாழ்ந்த 
புள்ளியினூடாகச்‌ சென்ற பின்னர்‌ ஒரு புள்ளியில்‌ கணநிலை ஓய்வுக்கு மறுபடியும்‌ வரும்‌. 
இப்புள்ளியின்‌ y ஆன்கூறு 


2 2 
mv, + 2el,) - ki 
(1) [my +28) -K| (2) 





7 (vp + 22%) 


2gm 28 ] 
(3) va + 2gl, (4) mv + kip 
2g gm 
ப்‌ 
5s) 0 
6) 3 
uO SK 
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i இல்ங்கைப்‌ பரீட்சைத்‌ 


BBO HEED! முழுப்‌ பதிப்புநிமையுடையது!! Al 
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H hFa: 44] + யர்‌ ம்‌ 5] 
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{Ady eve 


CoB Bex 
பெளதிகவியல்‌ 


(Physics டம | 


முக்கியம்‌ : 


Sg 


௪1% 


ச்‌ 
t® 





இவ்வினாத்தாள்‌ 13 பக்கங்களைக்‌ கொண்டுள்ளது. 


₹ இவ்வினாத்தாள்‌ A, B என்னும்‌ இரு பகுதிகளைக்‌ 


கொண்டுள்ளது. இரு பகுதிகளுக்கும்‌ ஒதுக்கப்பட்ட 
நேரம்‌ மூன்று மணித்தியாலம்‌ ஆகும்‌. 


கணிப்பானைப்‌ பயன்படூத்தக்கூடாது. 


பகுதி A - அமைப்புக்‌ கட்டுரை 
(பக்கங்கள்‌ 2 - 7) 


எல்லா வினாக்களுக்கும்‌ இத்தாளிலேயே 
விடை எழுதுக. ஒவ்வொரு வினாவுக்கும்‌ 
விடப்பட்டுள்ள இடத்தில்‌ உமது விடைகளை 
எழுதுக. கொடுக்கப்பட்டூள்ள இடம்‌ உமது 
விடைகளுக்குப்‌ போதுமானது என்பதையும்‌ 
விரிவான விடைகள்‌ அவசியமில்லை 
என்பதையும்‌ கவனிக்க. 


பகுதி B - கட்டுரை 
(பக்கங்கள்‌ 8 - 13) 


இப்பகுதி ஆறு வினாக்களைக்‌ கொண்டுள்ளது. 
அவற்றில்‌ நான்கு வினாக்களுக்கு மாத்திரம்‌ 
விடை எழுதுக. உமக்கு வழங்கப்படும்‌ 
தாள்களை இதற்குப்‌ பயன்படுத்துக. 


இவ்வினாத்தாளுக்கென வழங்கப்பட்ட நேர 
முடிவில்‌ பகுதி A மேலே இருக்கும்படியாக 
A,B ஆகிய இரண்டு பகுதிகளையும்‌ 
ஒன்றாகச்‌ சேர்த்துக்‌ கட்டிய பின்னர்‌ பரீட்சை 
மேற்பார்வையாளரிடம்‌ கையளிக்க. 

வினாத்தாளின்‌ பகுதி B யை மாத்திரம்‌ பரீட்சை 


மண்டபத்திலிருந்து வெளியே எடுத்துச்‌ செல்ல 
அனுமதிக்கப்படும்‌. 


ட்ட ய்‌ 


மய்யம்‌ 
ஆவ 


el al 


ப்தமி:-2016---- ———— : 


ae ae = 
மூன்று மணித்தியாலம்‌ 
Three hours 





மாத்திரம்‌ 


இரண்டாம்‌ விணத்தாளுக்கு 
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விடைத்தாள்களைப்‌ பரிசீலித்தவர்‌ 1 


விடைத்தாள்களைப்‌ பரிசீலித்தவர்‌ 2 







புள்ளிகளைப்‌ பரிசீலித்தவர்‌ 


மேற்பார்லை செய்தவர்‌ 
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i. சில பொருள்கள்‌ கொள்கலங்களில்‌ பொதிசெய்யப்படும்போது அவை 
கொள்கலத்தின்‌ முழுக்‌ கனவளவையும்‌ இடங்கொள்வதில்லை. இது 
பொருள்களின்‌ வடிவம்‌ காரணமாக நடைபெறுகின்றது. அத்தகைய 
நிலைமைகளில்‌ கொள்கலத்தின்‌ கனவளவில்‌ ஒரு பின்னம்‌ எப்போதும்‌ 
வெறிதாக இருக்கும்‌ அதேவேளை வளியினால்‌ நிரப்பப்பட்டிருக்கும்‌. 
உரு (1) இற்‌ காணப்படுகின்றவாறு ஆரை r உள்ள சர்வசமத்‌ திண்மக்‌ 
கோளங்கள்‌ பக்க நீளம்‌ ர ஐ உடைய சதுரமுகிப்‌ பெட்டி வடிவத்தில்‌ 
உள்ள ஒரு கொள்கலத்தினுள்‌ ஓர்‌ ஒழுங்கான விதத்தில்‌ முற்றாகப்‌ 
பொதிசெய்யப்பட்டுள்ளதாகக்‌ கருதுக. இது ஒழுங்காகப்‌ பொதிதல்‌ 
என்ப்படும்‌, 

(a) கொள்கலத்தில்‌ பொதிசெய்பப்பட்ட கோளங்களின்‌ எண்ணிக்கையைக்‌ 


வரை த ஜனதா க்‌ | | ane டு 
எல்லா நான்கு வினாக்களுக்கும்‌ விடைகளை இத்தாளிலேயே எழுதுக. ர ரட்‌ 


(ஈர்ப்பினாலான ஆர்முடூகல்‌, g= 10N ட்டு 


காண்க. 





௬ ௬௯ த ௬ ௬ உ. ௨௨ 4.௧ 4 ௩ * % ௪.௪. ஓ௮௮ 44 ட. 1௪ டம. ௫.௭.4 4 4 ௩ ௩ ௨௨ உ ம்‌. ௨௨ ௪.6 ௪ ௬ ௪ ௩ 3 உ ௪ உ ௨ GG 


(b) கொள்கலத்தில்‌ பொதிசெய்யப்பட்ட எல்லாக்‌ கோளங்களினதும்‌ மொத்தத்‌ திரவியக்‌ கனவளவிற்கான 


ஒரு கோவையை ர, ஆகியவற்றின்‌ சார்பிற்‌ பெறுக. 


1௨9௬4 உ a ச த ஓஒ *ூ% ௩4 4 49% 44% 6 ௨4 எ.ஈ 3 உ.ஏ ௨.4 ஈ 3 ௨௨ ௪.௨௪ உ.* ௩௪ 3 க உ.உ உ உக ௩ ௩4 * ௪ i 4 நந) ஓ 4 ௩ 4 த த ௮ த அத த த ம்‌. ட ௬ 4 * ௬ த ௩ ௪ ௩௨ உ ௨ ௪ த த ஈ.ஈ ௭.4 த த த உ ௪.4௭ ௬ 34 ௭.4 உடிஎ எக 


(c) கொள்கலம்‌ முற்றாகக்‌ கோளங்களினால்‌ நிரப்பப்பட்டிருக்கும்போது 


(d) 


(e) 


ENEE உள்ள கோளங்களின்‌ மொத்தத்‌ திரவியக்‌ கனவளவு ணும்‌ அனை Carnie 
முற்றாகப்‌ பொதிசெய்யப்பட்ட கொள்கலத்தின்‌ கனவளவு 

பொதிதற்‌ பின்னம்‌ ட்‌ எனவும்‌ முற்றாகப்‌ பொதிசெய்யப்பட்ட கொள்கலத்தின்‌ கனவளவு பொதிந்த 

கனவளவு எனவும்‌ அழைக்கப்படும்‌. 

மேற்குறிப்பிட்ட ஒழுங்காகப்‌ பொதிதலுக்குரிய பொதிதற்‌ பின்னம்‌ L ஐக்‌ காண்க. 


See ௨௨௪௪௨௧ உ ERE EHH Re டட ௮௪௫ ௫ ௪.௨௪ ௭ உம உம்‌ உஉ கக்க REE RRR TERE ட ட PHO OHO உட உ ஓ ௨௨௬௬ ௨ ௨௪௯ 
ட த த ௨9௪ 99% 994௪௪4 44944 உ. 4) ட 4 ௭.௧4 3 ௭௪.௫ ௩௨௨ த உ ௨௨௭௫௭௮ உ௨ ஓ உஉட ௨௪ ௬ உட 99 ௨௪ ௭ ௩4௯ .ஒஓ ௭. ட த, த அத த த ௭.௭ த உ டி உ ட்ட து, த தத த ச கக ட டு டி ட டி உட ௭௪.௫ உட்டு ௫ ௭.௮ ௭௫ உட 


கொள்கலத்தில்‌ உள்ள கோளங்களின்‌ மொத்தத்‌ திணிவு m எனின்‌, 
கோளங்களின்‌ மொத்தத்‌ திணிவு 
முற்றாகப்‌ பொதிசெய்யப்பட்ட கொள்கலத்தின்‌ கனவளவு 
கோவையை mr, ஆகியவற்றின்‌ சார்பிற்‌ பெறுக. 


என்னும்‌ விகிதத்திற்குரிய ஒரு 


இவ்விகிதம்‌ கோளங்களின்‌ பணைப்பு அடர்த்தி (bulk density) (dp ) எனப்படும்‌. 


ee ௮.௫ ௫௪ ௪.4 ௨௨௨ உ டம்‌ ௨௪ ௪௮ ௪ ௨ உ ௨௩௫௪௫௭ உ ௨ ௨ ௬ ௬௮ உ ௨௨ ௨௪௪ ௬௬௧ ௬௪ ௩ ௨ ௨௪ ௪.௫ ௨ ௨௨௨௪௫௫௪4௪௨ ௩௬௫ ௮ உம்‌ ee) 


எழு துக்‌. 
eee eee eee ர இ த இ இ அ இ இத த ரத த அ ர ர த த த த த த த ன த ர த ட ந த டத த த 


௫ ௮ டிச ௬.4.4 eee ed eee eee hhh eK 4௨-௫4 * hh ௭. ம்‌. உ ச ௬ ௨௭௬ hr ச ae hae hr hee hh hee eee reer ere eR hr ear KR eer ero eee உ ௨ உ உஉ௨ஈ ௪: ௩ உ உச்‌ உ 6 eee eee 


மாணவன்‌ ஒருவன்‌ ஒரு பரிசோதனை முறையைப்‌ பயன்படுத்திப்‌ பயறுக்கான Ip: 
d,,d,, என்னும்‌ பரமானங்களைக்‌ காணத்‌ தர்மானித்துள்ளான்‌. இதன்போது பயறு 
ஓர்‌ எழுமாற்று விதத்தில்‌ பொதிசெய்யப்பட்டது. இது எழுமாற்றாகப்‌ பொதிதல்‌ 
எனப்படும்‌. உரு (2) ஐப்‌ பார்க்க. (௦), (மி, (2) ஆகிய பகுதிகளில்‌ குறிப்பிடப்பட்ட 
ip: dp -dy ஆகியவற்றுக்கான வரைவிலக்கணங்கள்‌ எந்த வடிவமும்‌ உள்ள 
உருப்படிகளை எழுமாற்றாகப்‌ பொதிசெய்வதற்கும்‌ செல்லுபடியாகும்‌. 


Caw: 
AGEN 


முதலில்‌ அவன்‌ உலர்‌ பயறை ஓர்‌ அளக்கும்‌ சிலின்டரினுள்ளே செலுத்தி, 
உரு (2) இற்‌ காணப்படுகின்றவாறு பயறின்‌ 50 cm? பொதிந்த கனவளவைப்‌ 
பெற்றுக்கொண்டான்‌. 

பின்னர்‌ பொதிந்த கனவளவு 50 cm? பயறு மாதிரியின்‌ திணிலை அவன்‌ அளந்து, 
அது 38x 10 “ kg எனக்‌ கண்டான்‌. 
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இப்பகுதியில்‌ 
அதன்‌ பின்னர்‌ அவன்‌ 50 cm? நீரினைக்‌ கொண்ட ஓர்‌ அளக்கும்‌ சிலின்டரினுள்ளே nearer 


பயறு மாதிரியைப்‌ புகுத்தி, நீர்‌ மட்டம்‌ 82 em? குறிக்கு உயர்ந்தமையைக்‌ கண்டான்‌. 
உரு (3) ஐப்‌ பாரக்க. 

(1) பயறின்‌ திரவியக்‌ கனவளவு யாது ? 
50 cm? 


௩ ௮4 ௭௩% ௩௪ ௨ ௧௨ ௪ ௪ ௩௭ ௭ ௨௧ உ ௬௭௩ ௪௪4 4 4 ௨ ட. 49% உ ௨௨.௧ ௨௨௪ ௪ * ௨௨ உ ௬ உ.௰௨ ௬ ௨44 உ உ.௨ ௩ ௩௪ ௪.௪. % ஏட உ. 4 ௨௮ உ ௨௨ ௨ ௬ 4.௬ ௪.௭.4 ஈ 4 44% 4 ௩௨4 ௨௮௧ 
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ae க டக க டிட ச எ.௫3 eee உ ஃ ௪ ௬௬ உ ௪ ௪௪ ௩ உ உம்‌ ௨.4 ௪ ௪ er ௭99 ௩* ௩ hee eee ee hr 9464 ha ere 


குடி க டி ௬௬௮௬௮௮ ௧ ௫ உ ௪ ௫ உக உர 4 ஒட மடி ர. தகக ௩௨ ட ௨௨ ௪ .டிடி௨ உ.உ உ ௪.௪ ௨.௪ ௪௬ உ.உ ௪ உ உ ௪44 ஃ * 9 4 ௨ ௨ 4 ஈ3 உ ௩௨8௨ ஈ.ஈ உ ௪-௪ ஈ.4 எள்‌ 4 4 4 ச % 4 4 2 4 4 2௮ 





see eee eee eee ear ae உர டக ௪ டட ௬ ௪ கடி உட டி 2.௨௬ உ ௪௨ உ ௪ ௪ உ.உ உ ௭ ௪.4 ச உட ட ௨௩ ௬3 ஏ ௪ உ டி ௨௨௬௪ ௫ உ௰ ௪ hh hh ௪ ஓ. ௨௨௮௨ 3 ௪ TTT hehe ௨௩௮4 ௨ * HS ௨9௨௪௬ ௬ ௭௪.4 eH eH eH HED 


cece rec eee eee eee 4 ௨௨௯௬௨௯3௨௮௪ ௭.௮ ௭௭ wae art டி. ட டட டி டி உட உ உ ௪ டி௨௨ ந ௨ ௨ உ௰௰ ௪௨௪ *உ.உ.4 உச்‌. 34 ஒடி ௨௨௪ ௩௮ ௨.4 ௬௮ ௨௬௨ ௭.௨ ௨4444 ௪4 ௪ ௨௪ ௬ ௩௨௨௨ உஉ௱ உ. 6 4 * * ௩3 3 8 ௪ உ ௨ % ௩௨௧௨ 


2௧௨௪௪௪ ee OR eR RH OHHH EPEC TEP RHF PREPRESS ThE HEHE OHHH AH ௨௨௨௫ Hee ere 9 4 9 ௨௨௪ ௨௨ உ ௪6 64 உ) ௪43௪24 ௨௧4 


Tere c rere POP R A Pe BBE SORE ERE TES ஒட ஒடு டட ௬௮௨௪ ௨௪௪ உ ௨௨ ௨௨ எம்‌. ௪௨௨௪௭௨ AHH EAE SHE HER HS SSBB ETH THY HERE 9௨3௮3 ஏஉ௨உ௰உ௰்‌ 6 9444 ERE HEH SSE TESTS 


(e) பயறின்‌ 1 £ஜ பொதியைச்‌ செய்வதற்கு ஒரு பொலித்தீன்‌ பையை வடிவமைக்க வேண்டியுள்ளது. தேவைப்படும்‌ 
பையின்‌ குறைந்தபட்சக்‌ கனவளவைக்‌ கணிக்க. 


சட்ட உட ட்ட டட க்க கட bse bpeeer ௪ ௨௨௪ ௫ ௫ உ ௪௮௨ உட உச டட டக Pee EBB உ ௨௨ EHP ௨௨௪௭௧ ௨ ௪௨௪௨௪௧௨௪௫௪ ௨49௪௪௬௧௨௪௮ ௪௪.௪ ௨௨௨ ௨௨ ஏ 4௫% ௩4௪ ௨௨௪ ௨௨௨ ௩௨௪ ௨௪௪4 99௨434 ௩௨.௪ ௩௭௭ ees 


தகதகக்கும்‌ 


2. ஆய்கூடத்தினுள்ளே உள்ள வளியின்‌ பனிபடுநிலையைப்‌ பரிசோதனைரீதியாகத்‌ துணிந்து, அதன்‌ தொடர்பு 
ஈரப்பதனைத்‌ துணியுமாறு நீர்‌ கேட்கப்பட்டுள்ளீர்‌. 


(a) நிரம்பிய ஆவியமுக்கங்கள்‌ சார்பாகத்‌ தொடர்பு ஈரப்பதனுக்கான (RH) ஒரு கோவையை எழுதுக. 
PH அணக க தள த க த கள கக்‌ எக்க க தத்‌ e ea E ரள வத கட டள ககர கட கடகம்‌ ieee 


Dee eR eRe PEP REO OEE THOR உ ௨௨ உ ௪.௨௫ ௪௭௫௫ 49% ௨௭௯௯௯௧௧௧௨௨ ௪ ௪௭௫.௨. ௭௫ த ௪.4 4 EHR ERB ௪ ௨௨௪௫௪ TET ஏ 49 த ன த த Teer HEH HES EES BARE tta 


(b) ஒரு மூடியையும்‌ ஒரு கலக்கியையும்‌ கொண்ட ஒரு துலக்கிய கலோரிமானிக்கு மேலதிகமாக 
இப்பரிசோதனையை நிறைவேற்றுவதற்கு உமக்குத்‌ தேவைப்படும்‌ மற்றைய உருப்படிகள்‌ யாவை ? 


நடி ட ட்ட உ ட கட உ) உ ௪ ௪ உக க க க கட்சிக ஆ உரு உச ஒட ட டு டட ௨௩ ௫ உ உ ௰ உ ஓ ௭௨௫ ௪.௩௫ உட்டு டம ௬ ௪4 க உ உ உ உ டக ௨௭௪ உஉ ௪ ௪௪௪.4 உட எ ௭.௫ pong 


Bk கசக்க கடி eR aR ௮௨௨௪௬௪ UU த த ன்‌ இன LEET EEE ௩3% உ உ.ஒஒ௫ ௮4% HHH E SRD ௨௨௪ ௨ ௨௮ ௨௫. ஏ௭ ௫4 ௩௧௮ ௪௪ ௪ ௨.௨௨ ௨௨௨௬௫௪௪௪௪3 ௨௨௨ 2௪ 6922௩ ௮ ௪.௨. ௧ ௨௧.௨ எ 


(c) மிக நல்ல செம்மையுடன்‌ ஓர்‌ இறுதிப்‌ பேறைப்‌ பெறுவதற்குப்‌ பரிசோதனையைத்‌ தொடங்குமுன்னர்‌ கவனஞ்‌ 
செலுத்த வேண்டிய இரு காரணிகளை எழுதி, அவற்றை இழிவளவாக்குவதற்கு நீர்‌ மேற்கொள்ளும்‌ 
பரிசோதனை முற்காப்புகளைக்‌ கூறுக. 


பரிசோதனை முற்காப்புகள்‌ 


ரர த த டர கிக்க நிச கஞ்‌ வ eee Sie ட ர ற நாட உடற டா ற இக்‌ உ 6 ச உட நக்கா யக்கா தடா ட நதா த்த படபட க்க பட பப தடை கர்‌ உ வலை படத்து 





ப்பட பப்ப eed ல கல்கி லக cathe உக கர்‌ Ce eee கும்‌ * Ra ஒக்க கவச கி Ped சிர ௫ நிங்க ௧௪ AS RES EE கக ௭௫௫௫௭ ரச ச 50௫ ௧௧௭௧௪௪௫௪௮௫௫௧ eRe EE SET ee Ee உக்கம்‌ 
[ 2 + + * 
Lid. 4 ௨௨ பல்க்‌ 
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AL/2016/01-T-IKA) அ அ அப. ௩4. pune 
இப்பகுதியில்‌ 


(2) ஒரு நேரத்தில்‌ பல பனிக்கட்டித்‌ துண்டுகளை நீரில்‌ சேர்ப்பதனால்‌ நீர எதிர்கொள்ளும்‌ செய்முறைச்‌ சிரமங்கள்‌ மு 
ஆகாது, 


யாது ' 
வக சக தவ வ ப பட ததத தத பபப ட படர தகக கக்க wien ped peed கன கமத த த க த E ப ன கக 


வலைக்‌... ப ட்ட கு ப ட ௫௭ ட்ட. ப ப டந்த ந ரர மடநத பரத பர ரப தர ர ன்‌ 


பை த. த த ட பட்டப்படிப்பாக க ககம க en ட த த ளக க உர சக்க கச்‌ பல்ல லக்க 


CEE ELL LEE EEE கை ப ப ப பட்ட ப உளக ௫௫ ர ககம AETERNE தல கர ர உத க்கட லத உலக க த உ கடக்க க ல க லல்ல 
க த க அல அ பப்ப பபப பபப ட ௫௫ சகர பாக ப பாடா டர கக கவல்‌ வவ தக தத த த ர ரல 


எக உர ர கக சக கரடு உரக எல பப்ப ப ப ப ப ட ட ப உ லல எழ ந மச நய ரா த மாந ப கக எ ர a கடர 


(0) ஒரு குறித்த ஆய்கூடத்தின்‌ வெப்பநிலை 28°C ஆக இருக்கும்போது அதன்‌ பனிபடுநிலை 24 °C ஆக 
இருக்கக்‌ காணப்பட்டது. பின்வரும்‌ அட்டவணையைப்‌ பயன்படுத்தி ஆய்கூடத்தின்‌ தொடர்பு ஈரப்பதனைத்‌ 


துணிக. 
வெப்பநிலை (°C) 
17,53 | 19.83 | 22.38 | 25.20 | 28.35 | 31.82 | 35.66 


நிரம்பிய நீராவியின்‌ அமுக்கம்‌ (mmHg) 


“999889௭888 88888௫௪௬**-௨௨௪ ee தத க த த தத்த தன ந்த பத ப உ ௫௪ ர்க்க ததத ததத ந எ உர ௭௫௭௫௫ ௩உ ௪௪% ௩௨௨௨௭௫௨௮௮௫ 











த்த தத தத்ததன த்த தநத தத நந நத பத்‌ LALELER NESTEA EITE ௨௨௬௬௪௫௭௧௨4 


3. ஒரு முனை அடைக்கப்பட்ட ஒரு பரிவுக்‌ குழாயைப்‌ பயன்படுத்தி வளியில்‌ ஒலியின்‌ கதியைக்‌ காண்பதற்கான 
ஒரு மாற்று ஆய்கருவி உருவில்‌ காணப்படுகின்றது. இந்த ஆய்கருவியின்‌ கோட்பாடு பாடசாலை ஆய்கூடத்தில்‌ 
பொதுவாகப்‌ பயன்படூத்தப்படும்‌ ஆய்கருவியின்‌ கோட்பாட்டை ஒத்தது. இந்த ஆய்கருவியில்‌ உள்ள பரிவுக்‌ 
குழாய்‌ தரங்கணித்த அளவிடை உள்ள ஒரு கண்ணாடிக்‌ குழாயாகும்‌. பறிவுக்‌ குழாயூடன்‌ வளைதகு றப்பர்க்‌ 
குழாய்மூலம்‌ தொடுக்கப்பட்ட ஒரு நீர்த்‌ தேக்கம்‌ Xg உயர்த்துவதன்‌ மூலமும்‌ தாழ்த்துவதன்‌ மூலமும்‌ 
பரிவுக்‌ குழாயில்‌ உள்ள நீர மட்டத்தினை உயர்த்தவும்‌ தாழ்த்தவும்‌ முடியும்‌. 


ணா 


கண்ணாடிக்‌ குழாய்‌ X நீர்த்‌ தேக்கம்‌ 


றப்பர்க்‌ குழாய்‌ 





(பக்‌. 5 ஐப்‌ பார்க்க 


Download Past Papers at : www.freebooks.|k 


(a) பரிவில்‌ குழாயினுள்ளே உண்டாக்கப்படும்‌ அலையின்‌ வகை யாது ? எழுதுதல்‌ 


(b) அறிந்த மீடிறன்‌ fm உடைய ஓர்‌ இசைக்‌ கலவையை உம்மிடம்‌ தந்து, முறையே அடிப்படைச்‌ சுரத்தையும்‌ 
முதல்‌ மேற்றொனியையும்‌ ஒத்த la, i என்னும்‌ பரிவு நீளங்களைப்‌ பெறுமாறு கேட்கப்பட்டுள்ளீர்‌. 
(i) அதிர்வுகளின்‌ இரு வகைகளின்‌ அலைக்‌ கோலங்களை வரைந்து, | sh ஆகிய நீளங்கள்‌, முனைத்‌ 
திருத்தம்‌ e, கணுக்கள்‌ (N), முரண்கணுக்கள்‌ (AN) ஆகியவற்றைக்‌ குறிக்க. 
(நர்‌ முகல்‌ மேற்றோனிக்கான குழாயை வரைய எதிர்பார்க்கப்பட்டுள்ளீர்‌.) 


அடிப்படைச்‌ சுரம்‌ ; : 


முதல்‌ மேற்றொனி 


(ii) (1) அடிப்படைச்‌ சுரத்தை ஒத்த அலைநீளம்‌ 4 எனின்‌, 4 இற்கான ஒரு கோவையை l,e 
ஆகியவற்றின்‌ சார்பில்‌ எழுதுக. 


௪௭௨ ௭௪ 3 cee eee உ ௬௮ 3 944 த த ௩௩4 4௩ த ௩44 4 த த ௬. eee உ. ட௩ ச. த ௬௪ ௩ ௪ உ 3 த உ ன ௩ உ ௭௨௪ ௭௪௨ உ ௨ ஈ * ௪ ௪ உ உ உ த த த த த ௮ ௮ ௬ ஈ எள்‌ உ.ம்‌. re ௭ ௪ ௪ * 4 ன ௨ 6... Th 4 9 4 த உ ௩4 


(3) ஏ ஆனது வளியில்‌ ஒலியின்‌ கதி எனின்‌, vu இற்கான ஒரு கோவையை அறிந்த, அளந்த 
கணியங்களின்‌ சார்பிற்‌ பெறுக. 


* ௪ ௨44௭ 4 எ.எ ௨௨௨ ௪ ௪ * ௬௭ ௨ உ௨ உ ௪ 3 ௨ ௬ 3 க உ * Pere 999௬௩4 4 4/௪ 4 KTR KP .4 eee உச ௩3 4: * ௨3௭4௪ ௩௨௪4 ௬44 43 eer eee ee Heer த, த, த ௯ ௬ ௧ ௪ ௬ ௨௨௨ ௨௮ 4 ஈ௪ 3 ௪ ௮.௭ 


௫௪ ௨௭௭ உ ௨௨ ௨ ௨௪ உ ௬௩4 * 4 44 4 4 டம ௩ ௨௪4 4 4௩4 6 ௨64௪௫. 4 ௩௨௨௩4 ௪ம்‌. உ.ம்‌. உ.உ எ. எ உ உ உ ம்‌ உ ௨௦ ௭ ஈ உ ௪.௪ எ உ உ உ ஐ உ ௨ ஈ ௪.4 ௮ ௩௭ ௨ ம்‌. உ * டர்‌ உ .௪.எ ௨௬.௩ ம்‌. ௨ம்‌. ஈ.ஈ. .எ.4.4 4 49 492 ௩௩ ௬ 4௭9 ௬3 உ 


(2) Ly இற்கான அளவீட்டை எடுக்குமுன்பாகப்‌ பரிவுக்‌ குழாயில்‌ உள்ள நீர்‌ மட்டம்‌ உச்சிவரைக்கும்‌ 
உயர்த்தப்பட வேண்டும்‌. இதற்குரிய காரணத்தை விளக்குக. 


(d) பாடசாலை ஆய்கூடத்தில்‌ பொதுவாகக்‌ கிடைக்கத்தக்க ஆய்கருவியைப்‌ பயன்படூத்தும்போது 
மேற்கொள்ளப்படும்‌ முறையுடன்‌ ஒப்பிடும்போது வினாவில்‌ தரப்பட்ட ஆய்கருவியைப்‌ பயன்படுத்தும்போது 
பரிசோதனை நடைமுறையில்‌ உள்ள இரு பெரும்‌ வேறுபாடுகளை எழுதுக. 


(e) அறை வெப்பநிலை (28 °C) இல்‌ ஓர்‌ 512 Hz இசைக்‌ கலை பயன்படுத்தப்படும்போது உண்டாக்கப்படும்‌ 
அடிப்படைச்‌ சுரத்திற்கும்‌ முதல்‌ மேற்றொனிக்கும்‌ பரிவின்‌ ஒத்த நீளங்கள்‌ முறையே 15.5 cm, 50.5 cm 
எனக்‌ காணப்பட்டுள்ளன. அறை வெப்பநிலையில்‌ வளியில்‌ ஒலியின்‌ கதியைக்‌ கணிக்க. 


ட த த, த, த, eee த த ௮ து த அன த அ அத அ ன அன த ட த இ. இ த த த த த த த த த த ௪ 8.4 


e.nn. J Rh HT 3௭௫4 ௩ ௪௬௪ PAPER Rea ere ௨௨ ந * ர ௬ ட ௬ ௬௩௪ உ. உ eer eee 4 4 4 4 4 4 4.௩3 4. 9௪ 4. ர. * ௩௪ ஓ 3 ௩.௩ உ ௨ ர ௨௧௬.6 6.4 ௪ ம ௭. 
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பயன்படுத்தத்தக்க மாறுந்‌ தடையியின்‌ 
(11) இப்பரிசோதனையிலிருந்து எதிர்பார்‌ 

பயன்படுத்த வேண்டும்‌. 

(1) 5இ 


+ 


ரந்த அகத்‌ தடை ௨. 


* 


(1) பாடசாலை ஆய்கூடத்தில்‌ கிடைக்கத்தக்க, இப்பரிசோதனைக்குப்‌ 


௪௧௧ 449 ௪4944, FSC RAPP ௬ ௭4 ௩2444 ௩4 44% ச 4 4 4 ௩4௩ 6௨.4 எ எ % 64 64 ம ௦ 4 உ 


(E) ஐயும்‌ அகத்‌ தடை (7) ஐயும்‌ பரிசோதனைரீதியாகத்‌ துணிவதற்கு ஒரு 


பாடசாலை ஆய்கூடத்தில்‌ இங்கு தரப்பட்டுள்ள சுற்றைப்‌ பயன்படுத்தலாம்‌. 
/ இன்‌ வெவ்வேறு பெறுமானங்களுக்குக்‌ கலத்தின்‌ முடிவிடங்களுக்குக்‌ 


குறுக்கே அழுத்த வித்தியாசம்‌ V ஐ அளத்தல்‌ பரிசோதனை 


நடைமுறையில்‌ அடங்கியுள்ளது. 
(4) V இற்கான ஒரு கோவையை LE, r ஆகியவற்றி 


மிக உய 


(2) 


4. ஒரு வரைபு முறையைப்‌ பயன்படுத்தி ஓர்‌ உலர்‌ கலம்‌ X இன்‌ மி.இ.வி. 


(2) சாவியைத்‌ தொழிற்படுத்தும்போது ஜீ மேற்கொள்ளும்‌ பரிசோதனை நடைமுறை யாது ? 


கக கடிக்கு 


௪௩௪ aS ௩௩8 SE SE aE SE SE SE த து த 


eer za eee eee 


reres.. 


௪௭௫௪௬௪௫௭௭௪ அ ௪ ௬௮ 


௬௭௪ ௧ ௩௭௧ 


௬௪௫.௧ ௩௨௩ ௪3 ௪ eae 


$ 9௩௧௧ 4௪3 694 ௧49 9௨ 3 6699௨௩. 44 res 96ம்‌. ம டி %* ற. ACH ௩ம்‌ உஸ்‌. ம்‌ KH HAHAH 6 ௩ ௩4 ஏ 6 


agp த அ ர அ ர ர ர அ nen eae 


த எங்ஙனம்‌ பரிசோதனைரீதியாக 


(111) பரிசோதனையைச்‌ செய்யும்போது கலம்‌ இறங்கவில்லை என்பை 


உறுதிப்படுத்துவீர்‌ ? 


seep ktEeoeocaetwmeerr OVERSEER %$ 4 4 $ 4 ௩௧ ௨௮௪௮௮4 


௨௬௪௫௪௩ உ உ ௯ 


௬௪௬௬௬௬௮௫௪௫ ௬ ௬ ௬ rrr rere se 


arr eter 44 ச ௩4% ee err nee ee eee ee eee eee errr eer eer எ த அன த, 4 % ம்‌ rr eee ௬. ஏ 4 4 94% ட34 ௬.6 6 த 4 ௭.4 நட dee *% ந௪ ௨௪ 


(c) இத்தகைய ஒரு பரிசோதனையிலிருந்து பெறப்பட்ட ஒரு தரவத்‌ தொகுதியைப்‌ பயன்படுத்தி / இற்கு 


எதிரே குறிக்கப்பட்ட 17 இன்‌ ஒரு வரைபு கீழே காணப்படுகின்றது. 
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பகுதியில 
எதனையும்‌ 

(1) வரைபைப்‌ பயன்படுத்திப்‌ பின்வருவனவற்றைக்‌ காண்க. 


(1) கலத்தின்‌ அகத்‌ தடை 7 


eer eee ee கு உட டட ட ௨௭௭ ௨௨௧௩௮௨ 4 ௩௨௨௨௨ உ உ உ ௨ er உ ௪௪ ௭௭% 2 ஓட ௪ 4௭ ௬ ௮ ௨௨ உ ௰௰௫ உ ௨ ௨௪௪. உ எ. 94% ௪ ட௨ ௧ ௬4 ௨௮ ௪ ௪.௨௨ உம. உ. ௪௨௨௩4 .௧ *- ௨௨ ௨ உ.4 ௨௨ ச உ4 34 4 8௨௦ ஏஎ 4 


werent டி ன eee ௨௨௨௭௪ 4 உ ௪௫௪ உ ௨ ௪ உ ௨௪ உ உட உ.௪ re eh டி டட ௪ டி ௨௬௨ ௭ ௨ ௨௨ உ உ ௨௪ உ ௨ உ௫௭ 4 ஒ.* ௫ ௩௪ உ) ௩ க ௭௪ ௬.4 ee her 4.4 4 ௪௨௨ ௨௫.௧ 3 ௨.௩ ௨௨ எ. உச 94 * 4 8௨௨ ௨௭4 


Gi) மேலே (0) 0 இல்‌ பெறப்பட்ட பெறுமானங்களையும்‌ (a) இல்‌ பெறப்பட்ட கோவையையும்‌ பயன்படுத்தி, 
கலம்‌ குறுஞ்சுற்றாக்கப்படும்போது அதனூடாக உள்ள ஓட்டம்‌ ec) ஐ உய்த்தநிக. 


த்‌ ர தன ன ன அ ன்‌ த்தது ததத த த த ந த த த ௪44 Gnn 


(d ஒரு குறித்த இலத்திரனியல்‌ உருப்படியைச்‌ சரியாகத்‌ தொழிற்பட வைப்பதற்கு 8.6 V - 9.0 V வீச்சில்‌ 
உள்ள ஒரு வோல்ற்றளவு வழங்கியைப்‌ பிரயோகித்தல்‌ வேண்டும்‌. இலத்திரனியல்‌ உருப்படியின்‌ 
வோல்ற்றளவு வழங்கி முடிவிடங்களிற்குக்‌ குறுக்கே உள்ள தடை 3092 ஆகும்‌. 
மேற்குறித்த இலத்திரனியல்‌ உருப்படி தொழிற்படுவதற்கு, £௫ 9 V ஐயும்‌ r= 10 Q gub கொண்ட 
ஒரு தனி உலர்‌ கலப்‌ பற்றரியினை அல்லது தொடராகத்‌ தொடுத்த ஒவ்வொன்றும்‌ £ = 1.5 V ஐயும்‌ 
ர 0.29 ஐயும்‌ உடைய ஆறு உலர்‌ கலப்‌ பற்றரிகளின்‌ சேர்மானத்தினைத்‌ தெரிந்தெடூப்பதற்கு உமக்கு 
ஒரு சந்தர்ப்பம்‌ உள்ளது எனக்‌ கொள்க. இப்பகுதியில்‌ தரப்பட்டுள்ள தரவுகளைப்‌ பயன்படூத்தி ஒரு 
தகுந்த பற்றரியை எங்ஙனம்‌ தெரிந்தெடுப்பீரேன விளக்குக. 


டுக்கு ae eee DEEP ee உ எ. உட்டு OPO OEE ORR ௪ உ ௩௩௨ உ ன ன ந ee ௪௫% 4.௫. ஓ ௪ ௨௪ ௨௬௫ ந உ ௨௨௨ ௨௪௭.௧ HHH ௩௨௮ ௪ ௨௨௨௫ ௪௨௨௪௭௭௪௧௬4 * ௪ ௨ ௨௬௪ RATE ௨௨.௨ Heh HR ௨௨௨௨௭4 ௭௨௬4 


Parana ௪௨௫ ட ட௫௫* ௯௫% %%9%௧௧ ௫௪ ௪ ௨௨௨ ௨௨௩௨௧ ௩௨ ௨௪௫௭௪௪ 9௨9௨௫௫௩௨௫௪ உக ௮ ௨௨௨௭௫௪ ௨௨௮ ௨௧. ட௩3௩௪4 4 2௨௩௧௩ ௨௨ உ ௨௨ 6344 ௪9 ௨௨ ஏ ௨௨௨௫௧௭ ௭4.4 9999௨௨ ௨௨௨௨௫ எ 44% 


டட eee ROO ௨௨௨௨௭௪ ௨௨௧௫4 ௫௪௪௪ ௫௫ உட ee ட டிடி ௨ உ ௨௨௨௧௭௮ EHR உ ௨ ௨.௨ TET ஓ எ 499௩௭௭ ௧௨௭.௧ ஓ. MEOH ௨௪4 4 ௨௫ 4 SES ௨௨௨ Ke Reo HEHE ௨௪ HSE * ௪௨௨௧ ௨ ௨ 6 499 99444 ௩48 
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! இல்ஙகைப்‌ பரீட்சைத்‌ திணைக்களம இல்ஙகைப்‌ பரீட்‌ EDR ASST திறக்கும்‌ fos Sci Lenka இல்ங்கைப்‌ பரீட்சைத்‌ திணைக்களம | 


5, (a) 


(b) 


(c) 


(d) 


திற 52009 | 
பெளதிகவியல்‌ 
1 Physics 





EŻ 


பவனை Sri Lanka Department of Ryamunghous Sn Je ae வும்‌ pent of Haat nate Lenka Department of Bxaminetions Sri Lanka J 


அல்கி சள வசன னலங்லிள -- 
A IEE! அணை * 721 EES ante 
ait | கனை: t 7 


நான்கு வினாக்களுக்கு மாத்திரம்‌ விடை எழுதுக. 
(ஈர்ப்பினாலான அஆர்முடுகல்‌ g = ION kg) 


திணிவு m ஐ உடைய ஒரு துணிக்கை உரு (1) இற்‌ காணப்படுகின்றவாறு 
ஆரை + ஐயும்‌ புறக்கணிக்கத்தக்க திணிவையும்‌ உடைய ஒரு கிடை 
வளையத்தின்‌ விளிம்பில்‌ நிலைப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. POO ஆனது 
வளையத்தின்‌ மையம்‌ 0 இனூடாகச்‌ செல்லும்‌ ஒரு நிலைக்குத்து அச்சாகும்‌. 
(i) நிலைக்குத்து அச்சு POQ பற்றித்‌ துணிக்கையின்‌ சடத்துவத்‌ திருப்பம்‌ 

1, இற்கான ஒரு கோவையை 791, 7 ஆகியவற்றின்‌ சார்பில்‌ எழுதுக. 





Q உரு (1) 


(11) ல்‌ mM, ஐ. உடைய Se துணிக்கையானது mM, இற்கு 
a எதிரான வளையத்தின்‌ விளிம்புடன்‌ இப்போது 
நிலைப்படுத்தப்பட்டு, தொகுதி அச்சு POO பற்றி ஒரு மாறாக்‌ கோணக்‌ கதி ம உடன்‌ சுழற்றப்படுகின்றது. 
அச்சு POQ பற்றித்‌ திணிவு m, இன்‌ சடத்துவத்‌ திருப்பம்‌ 1, எனின்‌, தொகுதியின்‌ மொத்தச்‌ சுழற்சி 
இயக்கப்பாட்டுச்‌ சக்தி (£) இற்கான ஒரு கோவையை எழுதுக. 

(114) 1, ஆனது மேலே (a) (4) இல்‌ உள்ள தொகுதியின்‌ அச்சு POQ பற்றிய மொத்தச்‌ சடத்துவத்‌ திருப்பத்தை 
வலப்‌ (2) (1) இற்‌ பெற்ற கோவையைப்‌ பயன்படுத்தி =i, tL எனக்‌ காட்டுக. 


மேலே m, m, ஆகியவற்றுக்குப்‌ பதிலாக ஒவ்வொன்றும்‌ திணிவு mm உடைய 10 சர்வசமத்‌ துணிக்கைகள்‌ 
இப்போது த ணையத்தின விளிம்பில்‌ சம இடைவெளியில்‌ நிலைப்படுத்தப்பட்டூுள்ளன. J ஆனது நிலைக்குத்து அச்சு 
POQ பற்றி ஒரு துணிக்கையின்‌ சடத்துவத்‌ திருப்பம்‌ எனின்‌, நிலைக்குத்து அச்சு POO பற்றித்‌ தொகுதியின்‌ 
மொத்தச்‌ சடத்துவத்‌ திருப்பம்‌ ம இற்கான ஒரு கோவையை எழுதுக. 
இப்போது மேலே (5) இல்‌ விவரிக்கப்பட்ட வளையம்‌ புறக்கணிக்கத்தக்க 
சடத்துவத்‌ திருப்பம்‌ உள்ள அச்சாணியில்‌ உரு (2) இற்‌ காணப்படுகின்றவாறு 
புறக்கணிக்கத்தக்க திணிவுள்ள சமச்சீராக நிலைப்படுத்தப்பட்டூள்ள 
சிலைக்கம்பிகளைப்‌ பயன்படுத்தி நிலைக்குத்து அச்சு POO உடன்‌ 
ஒன்றுபடுமாறு நிலைப்படுத்தப்பட்டூுள்ளது. இத்தொகுதி பின்னர்‌ நேரம்‌ 
எ 0 இல்‌ ஓய்விலிருந்து அச்சு POQ பற்றி ஒரு கிடைத்‌ தளத்தில்‌ ஒரு 
மாறாக்‌ கோண ஆர்முடுகல்‌ ௨ உடன்‌ சுழலத்‌ தொடங்கி, ஒரு மாறாக்‌ ்‌ 0 
கோணக்‌ கதி WOM அடைந்தது. உரு (2) 
(1) (1) மாறாக்‌ கோணக்‌ கதி மஐ அடைவதற்குத்‌ தொகுதி எடுத்த நேரம்‌ ர இற்கான ஒரு கோவையைப்‌ பெறுக. 
(2) தொகுதி மாறாக்‌ கோணக்‌ கதி wr அடையும்போது அது ஆற்றிய சுற்றல்களின்‌ எண்ணிக்கை யாது ? 
(1) தொகுதி மாறாக்‌ கோணக்‌ கதி ல உடன்‌ அச்சு POO பற்றிச்‌ சுழலும்போது ஒரு தணிக்கையில்‌ தாக்கும்‌ 
மையநாட்ட விசை (F) இற்குரிய ஒரு கோவையை எழுதுக. 





ஓய்வில்‌ இருக்கும்‌, உரு (3) இற்‌ காட்டப்பட்டுள்ள இராட்டினத்தின்‌ கட்டமைப்பு 
மேலே (c) இல்‌ விவரிக்கப்பட்ட தொகுதியின்‌ கட்டமைப்பை ஒத்தது. எனினும்‌, m 
என்னும்‌ நிலைத்த திணிவுகளுக்குப்‌ பதிலாகத்‌ தொகுதியானது புறக்கணிக்கத்தக்க 
திணிவுள்ள சங்கிலிகளிலிருந்து தொங்கும்‌ ஏறிகள்‌ அமர்ந்துள்ள 10 கதிரைகளைக்‌ 3 
கொண்டுள்ளது. அச்சு PQ பற்றி ஏறிகளும்‌ கதிரைகளும்‌ இல்லாத இராட்டினத்தின்‌ | 
சடத்துவத்‌ திருப்பம்‌ 32 000 kg m* ஆகும்‌. È 
எல்லாக்‌ கதிரைகளிலும்‌ ஏறிகள்‌ அமர்ந்திருக்கும்போது இராட்டினம்‌ அச்சு 
POC பற்றி ஒரு நிமிடத்திற்கு 12 சுற்றல்கள்‌ என்னும்‌ ஒரு மாறாக்‌ கோணக்‌ 
கதியுடன்‌ சுழலும்‌ ஒரு நிலைமையைக்‌ கருதுக. இராட்டினம்‌ சுழலும்போது 
எல்லாச்‌ சங்கிலிகளும்‌ நிலைக்குத்துடன்‌ கோணம்‌ O இற்‌ சாய்ந்திருக்கும்‌, 
உரு (4) ஓர்‌ ஏறியைப்‌ பற்றிய நிலைமையைக்‌ காட்டுகிறது. தேவையான கணிப்புகளுக்கு 
w= 3 ஐப்‌ பயன்படுத்துக. 

(1) ஏறிகள்‌ ஒவ்வொருவரினதும்‌ திணிவு 70 kg ஆகவும்‌ கதிரைகள்‌ ஒவ்வொள்றினதும்‌ 
திணிவு 20 kg ஆகவும்‌ இருப்பின்‌, அச்சு POO பற்றித்‌ தொகுதியின்‌ மொத்தச்‌ 
சடத்துவத்‌ திருப்பத்தைக்‌ கணிக்க. சடத்துவத்‌ திருப்பத்தைக்‌ கணிக்கும்போது 
ஏறியினதும்‌ அவருடைய கதிரையினதும்‌ மொத்தத்‌ திணிவு அச்சு POC இலிருந்து 
ஒரு கிடைத்‌ தூரம்‌ 10 ஈ இற்‌ செறிந்துள்ளதெனக்‌ கொள்க. 

(11) கோணம்‌ 6 இன்‌ பெறுமானத்தைக்‌ கணிக்க. 

(11) தொகுதியின்‌ மொத்தச்‌ சுழற்சி இயக்கப்பாட்டுச்‌ சக்தி யாது ? உரு (4) 








(பக்‌. 9 ஐப்‌ பார்க்க 
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6. விழிவெண்படலத்தினதும்‌ கண்வில்லையினதும்‌ பலித (பயன்படும்‌) குவியத்‌ தூரம்‌ ஒரு 
கண்ணின்‌ குவியத்‌ தூரமாகக்‌ கருதப்படலாம்‌. வில்லையின்‌ வளைவைக்‌ கட்டுப்படுத்தும்‌ 
தசைகள்‌ கண்ணிலிருந்து வெவ்வேறு தாரங்களில்‌ பொருள்களிலிருந்து வரும்‌ ஒளியைக்‌ 
கண்‌ விழித்திரை மீது குவியப்படுத்துவதற்கு அனுமதிக்கின்றன. பலிதக்‌ குவியத்‌ 
தூரமுள்ள ஒரு கண்‌ வில்லையுடன்‌ கண்ணின்‌ ஓர்‌ எளிதாக்கிய வரிப்படத்தை உரு காட்டுகிறது. 
நலமான கண்‌ உள்ள குழந்தையின்‌ கண்‌ தசைகள்‌ தளர்ந்திருக்கும்போது கண்ணின்‌ குவியத்‌ 
தூரம்‌ ஏறத்தாழ 2.5 00௩ ஆகும்‌. அவனுடைய கண்ணின்‌ அண்மைப்‌ புள்ளி 25 cm தூரத்தில்‌ உள்ளது. 





(கதிர்‌ வரிப்படங்களை வரையும்போது உருவில்‌ தரப்பட்டுள்ள வரிப்படத்தைப்‌ பிரதிசெய்து அதனைப்‌ பயன்படுத்துக.) 

(a) நலமான கண்‌ உள்ள குழந்தையின்‌ கண்‌ தசைகள்‌ தளர்ந்திருக்கும்போது அக்கண்ணின்‌ விழித்திரை மீது 
ஒரு தூரப்‌ பொருளிலிருந்து வரும்‌ ஒளி குவியச்‌ செய்யப்படும்‌ நிலைமைக்கு ஒரு கதிர்‌ வரிப்படத்தை வரைக. 
கண்வில்லைக்கும்‌ விழித்திரைக்குமிடையே உள்ள தாரம்‌ யாது ? 

(b) அண்மைப்‌ புள்ளியில்‌ வைக்கப்பட்ட ஒரு புள்ளி ஒளி முதல்‌ நலமான கண்‌ உள்ள குழந்தையினால்‌ தெளிவாகப்‌ 
பார்க்கப்படும்‌ ஒரு நிலைமைக்கு ஒரு கதீர்‌ வரிப்படத்தை வரைக. இக்கணத்தில்‌ கண்ணின்‌ குவியத்‌ தூரத்தைக்‌ கணிக்க, 

(c) கண்‌ தசைகள்‌ தளர்ந்திருக்கும்போது நலமான குழந்தையின்‌ குவியத்‌ தூரத்திற்குச்‌ சமமான ஒரு குவியத்‌ 
தூரத்தை உடைய .வேறொரு குழந்தை (b) இல்‌ உள்ள நிலைமைக்குக்‌ கணிக்கப்பட்ட . குவியத்‌ தூரத்தையும்‌ 
கொண்டுள்ளான்‌. ஆனால்‌ அவனுடைய விழித்திரையின்‌ தானம்‌ நலமான குழந்தையின்‌ விழித்திரையின்‌ தானத்திற்கு 
0.2 cm பின்னால்‌ உள்ளது. . 

(1) மேலே (b) இற்‌ குறிப்பிட்டவாறு ஒரு புள்ளி ஒளி முதலினால்‌ உண்டாக்கப்படும்‌ விம்பத்தைப்‌ பயன்படுத்தி, 
இரு தனித்தனிக்‌ கதிர்‌ வரிப்படங்களை வரைவதன்‌ மூலம்‌ அவனுடைய அண்மைப்‌ புள்ளியையும்‌ சேய்மைப்‌ 
புள்ளியையும்‌ காட்டுக. இக்குழந்தையின்‌ கண்‌ வில்லையிலிருந்து அண்மைப்‌ புள்ளிக்கு உள்ள தூரத்தையும்‌ 
சேய்மைப்‌ புள்ளிக்கு உள்ள தூரத்தையும்‌ கணிக்க. 

(11) ஓர்‌ உகந்த வில்லையைப்‌ பயன்படுத்தித்‌ தேவையான திருத்தத்தை எங்ஙனம்‌ செய்யலாம்‌ என்பதை எடுத்துக்காட்டூம்‌ 

| ஒரு கதிர ஷிப்படத்தைப்‌ பரும்படியாக வரைக. தேவைப்படும்‌ திருத்தும்‌ வில்லையின்‌ குவியத்‌ தூரத்தைக்‌ கணிக்க. 

(2) ஒருவர்‌ முதுமை அடையும்போது கண்களின்‌ குவியத்‌ தூரத்தை மாற்றுவதற்கான ஆற்றல்‌ நலிவடைந்து, கண்ணின்‌ 
அண்மைப்‌ புள்ளிக்கு உள்ள தூரம்‌ அதிகரிக்கின்றது. மேலே (6) இற்‌ குறிப்பிடப்பட்ட குழந்தை அத்தகைய 
ஒரு நிலைமையை எதிர்கொள்ளுமெனின்‌, அக்குழந்தை அணிய வேண்டிய மேலதிகத்‌ திருத்தும்‌ வில்லையின்‌ 
வகை யாது (ஒருக்கு வில்லையா, விரிவில்லையா) ? உமது விடைக்கான காரணங்களைத்‌ தருக. 


7. ஓர்‌ அமுக்க வித்தியாசம்‌ AP இன்‌ கீழ்‌ ஓர்‌ ஒடுங்கிய கிடை உருளைக்‌ குழாயினூடாக ஒரு திரவத்தின்‌ பாய்ச்சல்‌ 
வீதம்‌ O இற்கான புவாசேயின்‌ சமன்பாட்டை எழுதுக. நீ பயன்படுத்தும்‌ ஏனைய எல்லாக்‌ குறியீடுகளையும்‌ இனங்காண்க. 
மேலே குறிப்பிட்ட நிலைமையின்‌ கீழ்‌ திரவத்தின்‌ பாய்ச்சல்‌ வீதம்‌ O இற்கு எதிரே குழாயினால்‌ உஷற்றப்படும்‌ 
தடையானது பாய்ச்சல்‌ தடை R= என வரையறுக்கப்படலாம்‌. 

(a) குழாயுடனும்‌ திரவத்துடனும்‌ தொடர்புபட்ட எப்பெளதிகக்‌ R, R R, 
கணியங்கள்‌ பாய்ச்சல்‌ தடை Ros துணிகின்றன ? வக்‌ 
(b) உரு (1) இற்‌ காணப்படுகின்றவாறு தொடராகத்‌ தொடுக்கப்பட்ட - பவனை 
மூன்று ஒடுக்கமான கிடைக்‌ குழாய்களினூடாக ஒரு திரவம்‌ A a AP AP, 
AP, s AP. AP, என்னும்‌ அமுக்க வித்தியாசங்களின்‌ கீழ்‌ 
பாயும்போது குழாய்களினால்‌ உஞற்றப்படும்‌ பாய்ச்சல்‌ தடைகள்‌ உரு (1) 
முறையே RRR, ஆகும்‌. R Abars மேலே தரப்பட்ட வரைவிலக்கணத்தைப்‌ பயன்படுத்தித்‌ தொகுதியின்‌ பாய்ச்சல்‌ 
துடை Ry 80 Ry = R +R, + R, என எழுதலாமெனக்‌ 
காட்டுக. (ஓர விளைவுகளைப்‌ புறக்கணிக்க.) 








(c) உரு (2) இற்‌ காணப்படுகின்றவாறு சமாந்தரமாகத்‌ 
தொடுக்கப்பட்ட இரு ஒடுக்கமான கிடைக்‌ குழாய்களினூ 
டாக ஒரு திரவம்‌ ஒரு பொது அமுக்க வித்தியாசம்‌ 
AP இன்‌ கீழ்‌ பாயும்போது குழாய்களினால்‌ உஞற்றப்படும்‌ 





பாய்ச்சல்‌ தடைகள்‌ R, ௩, ஆகும்‌. தொகுதியின்‌ பாய்ச்சல்‌ தடை Ry 80 க படி என எழுதலாமெனக்‌ 


காட்டுக. (முனை விளைவுகளைப்‌ புறக்கணிக்க.) 0o RA R 

(d) உரு (3) ஆனது புள்ளி % இற்கும்‌ ஒரு பொதுத்‌ தேக்கம்‌ Y இற்குமிடையே ஒரு திரவம்‌. X இலிருந்து Y இற்குப்‌ 
பாயுமாறு தொடுக்கப்பட்ட A, B,C, D, E என்னும்‌ ஓர்‌ ஒடுக்கமான கிடைக்‌ குழாய்த்‌ தொகுதியைக்‌ காட்டுகின்றது. 
X, Y ஆகியவற்றில்‌ உள்ள அமுக்கங்கள்‌ மாறாப்‌ பெறுமானங்களிற்‌ பேணப்படுகின்றன. ஒவ்வொரு குழாயினதும்‌ 
பாய்ச்சல்‌ தடை வரிப்படத்தில்‌ mmHg sem? அலகுகளில்‌ குறிக்கப்பட்டுள்ளது. குழாய்‌ B ஆனது சம பாய்ச்சல்‌ 
தடைகள்‌ உள்ள C, D என்னும்‌ இரு குழாய்களாகப்‌ பிரிக்கப்பட்டூள்ளது. எளிதாக்கப்பட்ட இந்த மாதிரியருவானது 
நாடிகளினூடாகவும்‌ நாளங்களினூடாகவும்‌ உள்ள குருதிப்‌ பாய்ச்சலை எடூத்துக்காட்டுவதற்குப்‌ பயன்படூத்தப்படலாம்‌. 
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கீழே 0), Gi), Gi) ஆகிய பகுதிகளுக்கான விடைகளைத்‌ தரப்பட்டுள்ள அலகுகளின்‌ சார்பாகத்‌ தருக. (7 = 3 என 
எடுக்க.) 
(ப) (1) B,C, D ஆகிய குழாய்த்‌ தொகுதி காரணமாக உள்ள பாய்ச்சல்‌ தடையை X, Y அகிய புள்ளிகளுக்கிடையே 
கணிக்க. 
(2) B, C, D, E ஆகிய குழாய்த்‌ தொகுதி காரணமாக உள்ள பாய்ச்சல்‌ தடையை X, Y ஆகிய 
புள்ளிகளுக்கிடையே கணிக்க. 
Gi) X இற்குக்‌ குறுக்கே திரவத்தின்‌ பாய்ச்சல்‌ வீதம்‌ 6 cm/s எனின்‌, X, Y ஆகியவற்றிற்கிடையேயுள்ள அமுக்க 
வித்தியாசத்தைக்‌ கணிக்க. 
GD மேற்குறித்த பேறுகளைப்‌ பயன்படுத்திக்‌ குழாய்‌ E இனூடாகத்‌ திரவத்தின்‌ பாய்ச்சல்‌ வீதத்தைக்‌ காண்க. 
(iv) குழாய்‌ £ இன்‌ நீளம்‌ 2cm எனின்‌, குழாய்‌ E இன்‌ உள்‌ ஆரையைக்‌ காண்க. திரவத்தின்‌ பிசுக்குமை 
40x 10° Pas ஆகும்‌ |1 mmHg = 133 Pa எனக்‌ கொள்க]. 

(ce) மேலே பகுதி (௰ இல்‌ தரப்பட்ட தொகுதியில்‌ உள்ள குழாய்களில்‌ ஒன்றின்‌ வெப்பநிலை தாழ்த்தப்படுமெனின்‌, 
அக்குழாயில்‌ திரவத்தின்‌ பாய்ச்சல்‌ வீதத்திற்கு என்ன நடைபெறும்‌ என விளக்குக. குழாயின்‌ ஆரையிலும்‌ 
நீளத்திலும்‌ உள்ள மாற்றங்களைப்‌ புறக்கணிக்க. 

8. பின்வரும்‌ பந்தியை வாசித்து வினாக்களுக்கு விடை எழுதுக. 

தூண்டல்‌ வெப்பமாக்கல்‌ (Induction heating) தொழினுட்பவியலானது அதன்‌ குறைந்த வெப்பமாக்கல்‌ நேரம்‌, 
ஓரிடப்படுத்திய வெப்பமாக்கல்‌, நேரடி வெப்பமாக்கல்‌, திறமையான சக்தி நுகர்ச்சி போன்ற அனுகூலங்களின்‌ விளைவாகப்‌ 
பல கைத்தொழில்‌, வீட்டு, மருத்துவப்‌ பிரயோகங்களின்‌ தெரிவுக்கு உட்படுகின்றது. தூண்டல்‌ லெப்பமாக்கலின்‌ 
தொழிற்பாட்டுக்‌ கோட்பாடு 1831இல்‌ மைக்கல்‌ பரடேயினால்‌ கண்டுபிடிக்கப்பட்ட மின்காந்தத்‌ தூண்டல்‌ விதியை 
அடிப்படையாய்க்‌ கொண்டது. ஓர்‌ உயர்‌ மீடிறன்‌ ஆடலோட்டத்தைப்‌ பெறும்போது நேரத்துடன்‌ மாறும்‌ காந்தப்‌ புலத்தை 
உருவாக்கும்‌ ஒரு கம்பிச்‌ சுருளும்‌ (பெரும்பாலும்‌ ஒரு செப்புச்‌ சுருள்‌) வெப்பத்தைப்‌ பிறப்பிக்கக்கூடிய மின்னைக்‌ 
கடத்தும்‌ திரவியமும்‌ ஒரு தூண்டல்‌ வெப்பமாக்கல்‌ தொகுதியின்‌ இரு பெரும்‌ கூறுகள்‌ ஆகும்‌. ஆடலோட்டத்தின்‌ 
திசை மாறும்போது காந்தப்‌ புலமும்‌ அதன்‌ திசையை மாற்றுகின்றது. ஒரு கடத்தும்‌ திரவியம்‌ அத்தகைய நேரத்துடன்‌ 
மாறும்‌ காந்தப்‌ புலத்திற்கு உட்படும்போது, சுரியல்‌ ஓட்டங்கள்‌ எனப்படும்‌ ஓட்டத்‌ தடங்கள்‌ கடத்தும்‌ திரவியத்தில்‌ 
தூண்டப்படுகின்றன. காந்தப்‌ புலம்‌ அதன்‌ திசையை விரைவாக மாற்றும்போது சுரியல்‌ ஓட்டங்களும்‌ அவற்றின்‌ 
திசைகளை விரைவாக மாற்றுகின்றன. சுரியல்‌ ஓட்டங்கள்‌ கடத்தும்‌ திரவியங்களினுள்ளே மாறும்‌ காந்தப்‌ புலத்திற்குச்‌ 
செங்குத்தான தளங்களில்‌ மூடிய தடங்களை எப்போதும்‌ உண்டாக்குகின்றன. திரவியத்தில்‌ தடை இருப்பதனால்‌ 
குரியல்‌ ஓட்டங்கள்‌ பூல்‌ வெப்பத்தைப்‌ (PR வகை வெப்பம்‌) பிறப்பிக்கின்றன. 

உண்டாக்கப்படும்‌ காந்தப்‌ புலம்‌ வலிமையாக இருக்கும்போது அல்லது மின்‌ கடத்தாறு உயர்வாக இருக்கும்போது 

அல்லது காந்தப்‌ புல மாற்ற வீதம்‌ பெரிதாக இருக்கும்போது உருவாக்கப்படும்‌ சுரியல்‌ ஓட்டங்கள்‌ பெரிதாகின்றன. 

சுருளில்‌ உள்ள உயர்‌ Signe ஆடலோட்டத்தினால்‌ பிறப்பிக்கப்படூும்‌ சுரியல்‌ ஓட்டங்கள்‌ தோல்‌ விளைவு (Skin effect) 
எனப்படுவதன்‌ விளைவாகத்‌ திரவியத்தின்‌ மேற்பரப்புக்குக்‌ கிட்ட ஒரு மட்டூப்படுத்திய தடிப்பினுள்ளே மாத்திரம்‌ இருக்கும்‌. 
தோல்‌ விளைவு என்பது எந்த உயர்‌ மீடிறன்‌ மின்னோட்டமும்‌ தானாகவே ஒரு கடத்தியில்‌ பரம்பக்‌ கொண்டுள்ள 
நாட்டமாகும்‌. இதன்போது ஓட்ட அடர்த்தி கடத்தியின்‌ மேற்பரப்புக்குக்‌ கிட்ட மிகப்‌ பெரிதாக இருப்பதுடன்‌ கடத்தியின்‌ 
ஆழத்துடன்‌ மிக விரைவாகக்‌ குறைகின்றது. சுரியல்‌ ஓட்டங்கள்‌ பரம்பப்படூம்‌ இத்தடிப்பு சுருவில்‌ உள்ள ஆடலோட்டத்திற்கும்‌ 
சுரியல்‌ ஓட்டத்‌ தடங்களுக்குமிடையே உள்ள தம்முள்‌ கவர்ச்சியின்‌ விளைவாக மேலும்‌ சிறியதாகின்றது. இது அண்மை 
விளைவு (proximity effect) எனப்படும்‌. பூல்‌ வெப்பமாக்கலுக்கு மேலதிகமாக, பின்னிடைவ விளைவு (hysteresis effect) 
எனப்படும்‌ ஒரு தோற்றப்பாட்டின்‌ விளைவாகத்‌ திரவியத்தினுள்ளே ஒரு மேலதிக வெப்பமும்‌ உண்டாக்கப்படுகின்றது. 
இது சில கறையில்‌ உருக்கு, வார்ப்பிரும்பு, நிக்கல்‌ போன்ற அயக்காந்தத்‌ திரவியங்களில்‌ மாத்திரம்‌ நடைபெறுகின்றது. 
ஆடலோட்டத்தினால்‌ உருவாக்கப்படும்‌ மாறும்‌ காந்தப்‌ புலத்தின்‌ விளைவாக இத்திரவியங்களில்‌ உள்ள காந்த 
ஆட்சிகள்‌ (magnetic domains) அவற்றின்‌ திசைகளைத்‌ திரும்பத்‌ திரும்ப மாற்றுகின்றன. இறுதியாக அவற்றைத்‌ 
திருப்புவதற்குத்‌ தேவைப்படும்‌ சக்தியானது வெப்பமாக மாற்றப்படுகின்றது. பின்னிடைவு விளைவு காரணமாக வெப்பம்‌ 
பிறப்பிக்கப்படும்‌ வீதம்‌ மாறும்‌ காந்தப்‌ புலத்தின்‌ மீடிறனுடன்‌ அதிகரிக்கின்றது. ஷ்த்தகரீதியாகக்‌ கிடைக்கத்தக்க 
தூண்டல்‌ வெப்பமாக்கல்‌ தொகுதிகள்‌ அண்ணளவாக 60 112 தொடக்கம்‌ ஏறத்தாழ 1 MHz வரையுள்ள மீடிறன்களில்‌ 
தொழிற்பட்டு, சில வாற்றுகளிலிருந்து பல மெகாவாற்றுகள்‌ வரையுள்ள வீச்சில்‌ வலுவை வழங்குகின்றன. 

சந்தையில்‌ தூண்டற்‌ சமையல்‌ அடுப்புகளாகக்‌ (cookers) கிடைக்கத்தக்க சமையல்‌ அடுப்புகள்‌ இக்கோட்பாட்டின்‌ 
அடிப்படையில்‌ தொழிற்படுகின்றன. ஒரு தூண்டற்‌ சமையல்‌ அடுப்பில்‌ சமையற்‌ பானை வைக்கப்படும்‌ அடுப்பு உச்சியின்‌ 
மேற்பரப்புக்கு மட்டுமட்டாகக்‌ கீழே அதனைத்‌ தொடாமல்‌ ஒரு செப்புக்‌ கம்பிச்‌ சுருள்‌ ஏற்றப்பட்டு, சுருளிலூடாக ஓர்‌ 
அடல்‌ மின்னோட்டம்‌ அனுப்பப்படுகின்றது. சமையற்‌ பானையின்‌ முழு அடித்தளமும்‌ வெப்பத்தைப்‌ பிறப்பிக்கும்‌ கடத்தும்‌ 
திரவியமாகத்‌ தொழிற்படுகின்றது. சுருளினால்‌ உண்டாக்கப்படும்‌ மாறும்‌ காந்தப்‌ புலம்‌ சமையற்‌ பானையின்‌ அடியிற்‌ 
பகுந்து சுரியல்‌ ஓட்டங்களையும்‌ பின்னிடைவு நட்டங்களையும்‌ ஏற்படுத்தி வெப்பத்தைப்‌ பிறப்பிக்கின்றது. வெப்பத்தைப்‌ 
பிறப்பிப்பதற்கு இரு விளைவுகளையும்‌ பயன்படுத்துவதற்குச்‌ சமையற்‌ பானைகள்‌ அல்லது சமையற்‌ பானைகளின்‌ 
அடித்தளங்கள்‌ சில கறையில்‌ உருக்கு அல்லது வார்ப்பிரும்பு போன்ற அயக்காந்தத்‌ திரவியங்களினாற்‌ செய்யப்படுகின்றன. 

(2) பரடேயின்‌ மின்காந்தத்‌ தூண்டல்‌ விதியைச்‌ சொற்களில்‌ கூறுக. 

(b) தாண்டல்‌ வெப்பமாக்கல்‌ பயன்படுத்தப்படும்‌ இரு பிரயோகத்‌ துறைகளைக்‌ குறிப்பிடுக. 

(c) தூண்டல்‌ வெப்பமாக்கலுடன்‌ சம்பந்தப்பட்ட இரு வெப்பமாக்கற்‌ செயன்முறைகளை 
எழுதுக. 

(ரி) பெரிய சுரியல்‌ ஓட்டங்களுக்கு வழிவகுக்கும்‌ மூன்று காரணிகளை எழுதுக. 

(௪) திரவியத்தின்‌ மேற்பரப்புக்குக்‌ கிட்ட ஒரு மட்டூப்படுத்திய தடிப்பினுள்ளே சுரியல்‌ 
ஓட்டங்களை மட்டுப்படுத்தும்‌ இரு விளைவுகளை எழுதுக, 

(A தரப்பட்ட வரிப்படத்தைப்‌ பிரதிசெய்து பின்வரும்‌ வினாக்களுக்கு விடை எழுதுக. 
ஒரு குறித்த நேரத்தில்‌ ஆடலோட்டத்தின்‌ திசையை உரு காட்டுகிறது. இவ்வோட்டத்தின்‌ 
பருமன்‌ நேரத்துடன்‌ அதிகரிக்கும்‌ ஒரு நிலைமையைக்‌ கருதுக. சுருளுக்குச்‌ சற்று 
மேலே உருவில்‌ காட்டப்பட்டூள்ளவாறு ஒரு கடத்தும்‌ திரவியம்‌ வைக்கப்பட்டுள்ளது. டட 
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ee 0 அடதத அனி படட 


(g) 


(h) 


(i) 


(1) ஒரு புலக்‌ கோட்டில்‌ ஓர்‌ அம்புக்குறியை வரைவதன்‌ மூலம்‌ இந்நிலைமையில்‌ உண்டாக்கப்படும்‌ காந்தப்‌ 
புலத்தின்‌ திசையைக்‌ காட்டுக. 

(1) திரவியத்தில்‌ தானம்‌ 0 இற்கு அண்மையில்‌ சுரியல்‌ ஓட்டத்தின்‌ ஒரு தடத்தை வரைந்து, ஆடலோட்டம்‌ 
அதிகரிக்கும்போது சுரியல்‌ ஓட்டத்தின்‌ திசையைக்‌ காட்டுக. 

Gi) மேலே (11) இல்‌ நீர்‌ வரைந்த சுரியல்‌ ஓட்டத்‌ தடத்தின்‌ திசையை நீர்‌ துணிந்த விதத்தை லென்ற்சின்‌ 
விதியைப்‌ பயன்படுத்தி விளக்குக. 

ஆடலோட்டத்தின்‌ மீடிறன்‌ அதிகரிக்கும்போது திரவியத்தை வெப்பமாக்கும்‌ வீதம்‌ எங்ஙனம்‌ அதிகரிக்கின்றது 

என்பதை விளக்குக. 

நேரத்துடன்‌ மாறும்‌ காந்தப்‌ புலம்‌ ஆரை R ub தடிப்பு b ஐயும்‌ தடைத்திறன்‌ p ஐயும்‌ கொண்ட ஒரு 

தட்டினுள்ளே புகும்‌ ஒரு நிலைமையைக்‌ கருதுக. B ஆனது காந்தப்‌ புலத்தின்‌ பாய அடர்த்தியின்‌ வீச்சமாகவும்‌ 

w ஆனது கோண மீடிறனாகவும்‌ ! ஆனது நேரமாகவும்‌ இருக்கும்போது பிரயோகிக்கப்படும்‌ காந்தப்‌ புலத்தின்‌ பாய 

அடர்த்தி B ஆனது B= B; sin at போன்று சைன்வளையிமுறையாக மாறுமெனின்‌, ஒரு மிகவும்‌ எளிதாக்கிய 

மாதிரியுருவை அடிப்படையாகக்‌ கொண்டு தட்டில்‌ சுரியல்‌ ஓட்டங்களினால்‌ பிறப்பிக்கப்படும்‌ சராசரி வலு P 


ஆனது P= kB? ம இனால்‌ தரப்படலாம்‌; இங்கு = கரச ஆகும்‌. k= 0.5 mt Q, w = 6 000 rad s“, 


B = 7.5௨ 10” T எனின்‌, தட்டிற்‌ பிறப்பிக்கப்படும்‌ சராசரி வலுவைக்‌ கணிக்க. 

நிலைமாற்றிகளில்‌ சுரியல்‌ ஓட்டங்களின்‌ விளைவாக அகணி வெப்பமாக்கப்படுகின்றது. இது வெப்பத்தின்‌ 
வடிவில்‌ சக்தி நட்டத்திற்குப்‌ பங்களிப்புச்‌ செய்கின்றது. நிலைமாற்றிகளில்‌ இச்சக்தி நட்டம்‌ எங்ஙனம்‌ 
இழிவளவாக்கப்படுகின்றது ? 


9. பகுதி (A) இற்கு அல்லது பகுதி (8) இற்கு மாத்திரம்‌ விடை எழுதுக. 


(A) (a) 


(b) 


தடை &ஐ உடைய ஒரு தடையியினூடாக 7 நேரத்திற்குப்‌ பருமன்‌ /ஐ உடைய ஓர்‌ ஒட்டத்தை அனுப்பும்போது 

அதில்‌ விரயமாக்கப்படூம்‌ (dissipated) சக்தி (W) இற்கான ஒரு கோவையை எழுதுக. 

மின்‌ உருகி என்பது ஒரு மெல்லிய உலோகக்‌ கம்பியைக்‌ கொண்ட ஒரு சிறிய மூலகமாகும்‌. மின்‌/ இலத்திரனியற்‌ 

சுற்றுகளில்‌ விதந்துரைத்த ஓட்டத்திலும்‌ பாரக்கப்‌ பெரிய ஓட்டங்கள்‌ பாய்வதனால்‌ (மிகைச்‌ சுமை ஓட்டங்கள்‌, குறுஞ்‌ 

சுற்றுகள்‌ ஆகியவற்றின்‌ விளைவாக) ஏற்படும்‌ சேதங்களைத்‌ தவிர்ப்பதற்காக அச்சுற்றுகளுடன்‌ தொடராக மின்‌ 
உருகிகள்‌ தொடுக்கப்படுகின்றன. ஒரு குறித்த சுற்றில்‌ உருகியினூடாக உள்ள ஓட்டம்‌ சுற்றில்‌ விதந்துரைக்கப்பட்ட 
ஓட்டப்‌ பெறுமானத்திலும்‌ பார்க்கப்‌ பெரிதாக இருக்கும்போது அது எரிந்து (உருகி), வலு முதலிலிருந்து சுற்றைத்‌ 
தொடுப்பகற்றுகின்றது. மின்‌ உருகிகளின்‌ வீதப்பாடானது சுற்றில்‌ விதந்துரைக்கப்பட்ட உருகிக்‌ கம்பி 
ஓட்டத்திற்குச்‌ சமனாக இருக்கத்தக்கதாக உருகிகள்‌ தெரிந்தெடுக்கப்படுகின்றன. 

0) உரு (1) சுமைத்‌ தடை Rg உடைய ஒரு சுற்றுடன்‌ ஓர்‌ உருகி தொடுக்கப்பட்டூள்ள 
விதத்தைக்‌ காட்டுகின்றது. ஒரு குறித்த உருகியில்‌ உள்ள ஓட்டம்‌ 5 A என 
வீதப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. உருகிக்‌ கம்பியின்‌ நீளம்‌ 3cm ஆகவும்‌ அதன்‌ ஆரை R 
0.1 mm (குறுக்குவெட்டுப்‌ பரப்பளவு ~ 3x 10 mô) ஆகவும்‌ 25°C இல்‌ கம்பியின்‌ 
திரவியத்தின்‌ தடைத்திறன்‌ 1.7 10 * Om ஆகவும்‌ இருப்பின்‌, அறை வெப்பநிலை 
25°C இல்‌ உருகிக்‌ கம்பியின்‌ தடையைக்‌ கணிக்க, 

(11) உருகி மேலே (1) இற்‌ குறிக்கப்பட்ட வீதப்பாட்டில்‌ தொழிற்படுத்தப்படும்போது உறுதி நிலையில்‌ உருகிக்‌ 
கம்பியினால்‌ பிறப்பிக்கப்படும்‌ முழு வெப்பமும்‌ உருகியை எரிக்காமல்‌ கற்றாடலிற்கு விரயமாக்கப்படுகின்றது. 
இவ்வாறான விதத்தில்‌ ஓர்‌ 5 & உருகியினால்‌ விரயமாக்கப்படும்‌ வலுவைக்‌ கணிக்க. வெப்பநிலை வீச்சில்‌ 
உருகிக்‌ கம்பியின்‌ தடையின்‌ சராசரிப்‌ பெறுமானம்‌ மேலே (b) 0) இற்‌ கணிக்கப்பட்ட தடையின்‌ ஐந்து 
மடங்கிற்குச்‌ சமமெனக்‌ கொள்க. 7 

(iii) மின்‌ உருகிகளின்‌ உற்பத்தியாளர்களினாற்‌ செய்யப்பட்ட ஒரு சோதனை geere ° 
ஒரு மில்லிசெக்கனில்‌ உருகிக்‌ கம்பியை உருகச்‌ செய்வதற்குத்‌ (எரிதல்‌) தேவைப்படும்‌ 
ஓர்‌ ஓட்டத்‌ துடிப்பின்‌ வீச்சத்தைத்‌ துணிதலுடன்‌ சம்பந்தப்பட்டுள்ளது. உரு (2) இற்‌ 
காணப்படும்‌ ஒரு மில்லிசெக்கன்‌ காலநீட்சியுள்ள ஒரு செவ்வக ஓட்டத்‌ துடிப்பைக்‌ கருதுவதன்‌ ரக 
மூலம்‌ மேலே (b) () இல்‌ தரப்பட்டுள்ள உருகிக்‌ கம்பியை உருக்கத்‌ தேவைப்படும்‌ 1 ms 
துடிப்பின்‌ உச்ச ஓட்டம்‌ 1, ஐக்‌ கணிக்க. இந்நிலைமையில்‌ சுற்றாடலிற்கான வெப்ப 2-6 (2) 
விரயம்‌ புறக்கணிக்கத்தக்கதெனக்‌ கொள்க. மேலே (b) (i) இல்‌ தரப்பட்ட உருகிக்‌ கம்பியின்‌ திணிவு 
7.5 x 10° kg எனவும்‌ உருகிக்‌ கம்பியின்‌ தடையின்‌ சராசரிப்‌ பெறுமானம்‌ மேலே (b) (0) இற்‌ கணித்த 
தடையின்‌ ஐந்து மடங்கு எனவும்‌ கொள்க. உருகிக்‌ கம்பியின்‌ திரவியத்தின்‌ தன்வெப்பக்‌ கொள்ளளவு 
390 J kg! °C? ஆகும்‌. உருகிக்‌ கம்பியின்‌ திரவியத்தின்‌ உருகுநிலை 1075 °C ஆகும்‌. 

(iv) உரு (3) இந்‌ காணப்படுகின்றவாறு 230 V பிரயோக வோல்ற்றளவு உள்ள ஒரு 
சுமைச்‌ சுற்று XY இல்‌ குறுஞ்‌ சுற்றாக்கப்படும்‌ ஒரு நிலைமையைக்‌ கருதுக. 
இந்நிலைமையில்‌ ஓர்‌ SA உருகியினூடாக உள்ள ஓட்டத்தைக்‌ கணிக்க. மேலே 
(b) (111) இற்‌ பெற்ற பேறுகளைப்‌ பயன்படுத்தி உருகி ஒரு மில்லிசெக்கனிற்கு 250 V 
முன்பாக உருகுமெனக்‌ காட்டுக (பெறப்படும்‌ ஓட்டம்‌ ஒரு செவ்வக ஓட்டத்‌ R 
துடிப்பெனக்‌ கொள்க). 

(1) 1 ப காலநட்சிக்கு நிகழும்‌ ஓர்‌ ஒடுக்கமான செவ்வக ஓட்டத்‌ துடிப்பு 500A ஆனது ஓர்‌ SA 
உ ருகியினூடாகச்‌ செல்கின்றது. இந்நிலைமையில்‌ உருகி எரியுமா ? ஒரு உரு டு 
பொருத்தமான கணிப்பைப்‌ பயன்படுத்தி உமது விடையை நியாயப்படுத்துக. 
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உரு (1) 


AL/2016/01-T-II(B) ர 1. 


(B) உரு (1) ஆனது திறந்த தட வோல்ற்றளவு நயம்‌ 4 ஜக்‌ கொண்ட ஒரு செயற்பாட்டு 
விரியலாக்கியின்‌ சுற்றுக்‌ குறியீட்டைக்‌ காட்டுகின்றது. V; 


(4) 


(b) 


(c) 


(d) 


பயப்பு வோல்ற்றளவு V, இற்கான கோவையை V, V,. A ஆகியவற்றின்‌ சார்பில்‌ V 
எழுதுக. 
செயற்பாட்டு விரியலாக்கியின்‌ நேர்‌, மறைப்‌ பயப்பு நிரம்பல்‌ வோல்ற்றளவுகள்‌ 
t 15 V ஆகவும்‌ A= 105 ஆகவும்‌ இருப்பின்‌, அதன்‌ பயப்பை நிரம்பலுக்குச்‌ உரு (1) 
செலுத்தும்‌ குறைந்தபட்சப்‌ பெய்ப்பு வோல்ற்றளவு வித்தியாசத்தைக்‌ கணிக்க. 
(i) உச்ச வீச்சம்‌ 5 V உள்ள தரப்பட்ட முக்கோண வோல்ற்றளவுச்‌ சைகையை உரு (2) இற்‌ காணப்படுகின்றவாறு 
சுற்றின்‌ + பெய்ப்புக்குப்‌ பிரயோகிக்கும்போது பயப்பு 


2 


வோலற்றளவு அலைவடிவத்தை வரைந்து உச்ச V+ 
வோல்ற்றளவுப்‌ பெறுமானங்களைக்‌ குறிக்க. SV 
(1) உரு (2) இல்‌ உள்ள சுற்று இப்போது உரு (3) 
இற்‌ காணப்படுகின்றவாறு மாற்றியமைக்கப்படுகின்றது. 0 ்‌ 
S மூடப்பட்டு 5, திறக்கப்படும்போது சுற்று பெய்ப்பு Vo 


முக்கோணச்‌ சைகைக்கு உர (3) இற்‌ காணப்படும்‌ 

பயப்பு அலைவடிவத்தை உண்டாக்கும்‌. உரு (3) இல்‌ 

உள்ள சுற்று மூலகங்களின்‌ தாக்கங்களைக்‌ கருதுவதன்‌ உரு (2) 

மூலம்‌ உரு (3) இற்‌ காணப்படும்‌ பயப்பு வோல்ற்று = 

அலைவடிவத்திற்கும்‌ மேலே (6) (i) இல்‌ நீர வரைந்த அலைவடிவத்திற்குமிடையே வேறுபாடுகள்‌ எவையும்‌ 
இருப்பின்‌, அவற்றுக்கான காரணங்களை விளக்குக. உரு (3) இல்‌ பயப்பின்‌ உச்ச னோல்ற்றளவு யாது ? 





V+ V, 
SV 
0 
0 t 
at உரு (3) V 
AV 


010) உரு (3) இல்‌ இப்போது S ஐத்‌ திறந்து 5, ஐ மூடிய நிலைமையில்‌ 
செயற்பாட்டு விரியலாக்கியின்‌ - பெய்ப்புக்கு ஒரு +3 V வோல்ற்றளவு 
பிரயோகிக்கப்படுகின்றது. செயற்பாட்டு விரியலாக்கியின்‌ + பெய்ப்புக்கு 2 V 
உர (4) இற்‌ காணப்படும்‌ ஒரு கருதுகோள்‌ வோலற்றளவு அலைவடிவம்‌ 
பிரயோகிக்கப்படும்போது சுற்றிலிருந்து எதிர்பார்க்கும்‌ பயப்பு அலைவடிவத்தை 0 
வரைந்து பயப்பு வோல்ற்றளவின்‌ பருமனைக்‌ குறிப்பிட்டு எழுதுக. உரு (4) 

ஒரு குறித்த குருதிக்‌ கல எண்ணல்‌ தொகுதி (Blood Cell Counting System) பின்வருமாறு தொழிற்படுகின்றது. குருதி 

ஒரு தகுந்த வகைக்‌ கரைசலில்‌ ஓர்‌ அறிந்த விகிதசமனில்‌ ஐதாக்கப்பட்டு, உரு (5) இற்‌ காணப்படுகின்றவாறு S, 

7 என்னும்‌ இரு மின்வாய்களுக்கிடையே! வைக்கப்பட்ட 50 மா விட்டத்தின்‌ வரிசையில்‌ உள்ள ஒரு சிறிய துவாரம்‌ 

X இனூடாகப்‌ பாய விடப்பட்டது. குருதிக்‌ கலங்களின்‌ மின்‌ தடைத்திறனானது கரைசலின்‌ மின்‌ தடைத்திறனிலும்‌ 

பார்க்க உயர்ந்தது என்னும்‌ உண்மையைக்‌ குருதிக்‌ கல எண்ணல்‌ அடிப்படையாகக்‌ கொண்டுள்ளது. 





உருக்கள்‌ (5) இலும்‌ (6) இலும்‌ காணப்படுகின்றவாறு தொகுதியினூடாக ஒரு மாறா ஓட்டம்‌ 6 MA அனுப்பப்படுகின்றது. 
கரைசல்‌ துவாரம்‌ X இனூடாகச்‌ செல்லும்போது 1000 Q தடையியினூடாகவும்‌ மின்வாய்களினூடாகவும்‌ உள்ள 
ஓட்டங்கள்‌ உரு (9) இற்‌ காட்டப்பட்டுள்ளன. ஒரு குருதிக்‌ கலம்‌ துவாரம்‌ X இனூடாகச்‌ செல்லும்போது 
1000 Q தடையியினூடாகவும்‌ மின்வாய்களினூடாகவும்‌ உள்ள ஓட்டங்கள்‌ உரு (6) இற்‌ காட்டப்பட்டுள்ள. 
உருக்கள்‌ (5) இலும்‌ (6) இலும்‌ காட்டப்பட்டுள்ள சுற்றுகளில்‌ உள்ள புள்ளி P ஆனது உரு (3) இல்‌ S, 
திறக்கப்பட்டும்‌ 5, மூடப்பட்டும்‌ உள்ள நிலைமையில்‌ சுற்றில்‌ உள்ள செயற்பாட்டு விரியலாக்கியின்‌ + முடிவிடத்துடன்‌ 
தொடுக்கப்படுகின்றது. பயப்பு Vy ஆனது ஒரு துடிப்பு எண்ணியுடன்‌ (counter) (உருவில்‌ காட்டப்படவில்லை) 
தொடுக்கப்பட்டுள்ளது. 


(பக்‌. 13 ஐப்‌ பார்க்க 
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(1) உருக்கள்‌ (5) இலும்‌ 6) இலும்‌ உள்ள புள்ளி ச இல்‌ க ர்றன் கள்‌ 4 யாவை ? 

(ii) உரு (3) இல்‌ உள்ள நிலைமை உரு (6) இல்‌ உள்ள நிலைமைக்கு முன்னால்‌ நிகழுமெனின்‌, அத்தகைய 
நிலைமைகளுக்கு 7 இல்‌ உள்ள வோல்ற்றளவு அலைவடிவத்தை வரைக. 

(1) மேலே Gi) இற்குப்‌ பொருத்தமான உரு (3) இல்‌ உள்ள சுற்றின்‌ பயப்பு ஷோல்ற்றளவு அலைவடிவத்தை 
வரைக. 

(iv) துவாரம்‌ X இனூடாக oF ஜதாக்கிய குருதி அருவி பாய விடப்படுமெனின்‌, எண்ணிப்‌ பயப்பு எதனைக்‌ 
காட்டும்‌ ? 


10. பகுதி (4) இற்கு அல்லது பகுதி (8) இற்கு மாத்திரம்‌ விடை எழுதுக. 


(A) (a) 


(b) 


(B) 


(1) ஒரு திரவியத்தின்‌ பெளதிக நிலையானது திண்ம நிலையிலிருந்து 
திரவ நிலைக்கு மாற்றப்படும்போது வெப்பம்‌ எங்ஙனம்‌ 
உறிஞ்சப்படுகின்றதெனச்‌ சுருக்கமாக விளக்குக. 

(11) ஒரு குறித்த வெப்ப வலுப்‌ பொறியத்தினால்‌ உண்டாக்கப்படும்‌ 
10 மெகாயூல்‌ மிகையான வெப்பச்‌ சக்தியானது 420 °C 
உருகுநிலையிற்‌ பேணப்படும்‌ ஒரு காவலிட்ட திண்ம நாகக்‌ குற்றியில்‌ 
மறை வெப்பமாகத்‌ தேக்கி வைக்கப்பட வேண்டியுள்ளது. முழு 
மிகையான சக்தியும்‌ நாகத்தை உருக்கப்‌ பயன்படுத்தப்படுமெனின்‌, 
இந்நோக்கத்திற்குத்‌ தேவைப்படும்‌ திண்ம நாகத்தின்‌ குறைந்தபட்சத்‌ திணிவைக்‌ கணிக்க. 
நாகத்தின்‌ தன்‌ உருகல்‌ மறை வெப்பம்‌ 1,15% 10] kg! ஆகும்‌. 

ஒரு குளிரான நாட்டில்‌ வெளி வெப்பநிலை —30°C ஆக இருக்கும்போது ஒரு குறித்த வெளிப்புறத்தில்‌ உள்ள மூடப்பட்ட 
களஞ்சிய அறையில்‌ உள்ள வெப்பநிலை O°C இற்‌ பேணப்பட வேண்டும்‌. இந்த அறை 20cm தடிப்பான கொங்கிற்ற்றுச்‌ 
சுவ்களினால்‌ வெப்பமுறையாகக்‌ காவலிடப்பட்டுள்ளது. உருவிற்‌ காணப்படுகின்றவாறு சுவர்களின்‌ உள்‌ மேற்பரப்புகள்‌ 
0°C இற்‌ பேணப்படும்‌ போதிய தடிப்புள்ள ஒரு சீரான நீர்ப்‌ படையுடன்‌ தொடுகையில்‌ உள்ளன. நிலையான 
உறைந்த பனிக்கட்டிப்‌ படைகள்‌ உண்டாவதைத்‌ தவிர்ப்பதற்கு நீரானது உள்ளே கலக்கப்படுகின்றது (கலக்கும்‌ 
செயன்முறை நீருக்கு வெப்பம்‌ எதனையும்‌ சேர்ப்பதில்லையெனக்‌ கொள்க). 

(1) இம்முறையைப்‌ பயன்படுத்திச்‌ சில நேரத்திற்கு அறையின்‌ வெப்பநிலை O°C இல்‌ எங்ஙனம்‌ பேணப்படலாம்‌ 
என்பதைச்‌ சுருக்கமாக விளக்குக. 

(11) 10 மணித்தியாலம்‌ வரைக்கும்‌ அறையில்‌ 0 C இருப்பதையும்‌ இந்நேரத்தின்போது நீர்த்‌ திணிவின்‌ 25% 
மாத்திரம்‌ பனிக்கட்டியாக மாற்றப்படுவதையும்‌ உறுதிப்படுத்தும்‌ நீர்ப்‌ படையின்‌ குறைந்தபட்சத்‌ திணிவைக்‌ 
கணிக்க. 
எல்லாச்‌ சுவர்களினதும்‌ மொத்த இடை மேற்பரப்பளவு 120 ஈ ஆகும்‌. கொங்கிறீற்றின்‌ வெப்பக்‌ 
கடத்தாறு = 0.8 Worl 01, பனிக்கட்டியின்‌ தன்‌ உருகல்‌ மறை வெப்பம்‌ = 3.35 x 107] ke. 

(111) ஏதோவொரு எதிர்பாராத காரணத்தினால்‌ மேலே குறிப்பிட்ட முழு நீர்ப்‌ படையும்‌ உறைந்துள்ளது எனவும்‌ 
கொங்கிறீற்றுச்‌ சுவர்களின்‌ உள்‌ மேற்பரப்பு மீது 501 தடிப்புள்ள ஒரு சீரான பனிக்கட்டிப்‌ படை உண்டாகின்றது 
எனவும்‌ கொள்க. பனிக்கட்டிப்‌ படை உண்டாகியதும்‌ 0 C அறையிலிருந்து வெப்பம்‌ வெளியே பாயத்‌ 
தொடங்கும்‌ வீதத்தைக்‌ கணிக்க. பனிக்கட்டியின்‌ வெப்பக்‌ கடத்தாறு =22 W m! °C கணிப்புகளுக்குப்‌ 
பனிக்கட்டிப்‌ படையினூடாக வெப்பம்‌ வெளியே பாயும்போது உள்ள பனிக்கட்டிப்‌ படையின்‌ மொத்த இடை 
மேற்பரப்பளவு 120 m? எனக்‌ கொள்க. | 

விண்வெளிக்கலங்கள்‌, செய்மதிகள்‌ போன்றவற்றில்‌ மின்னைப்‌ பிறப்பிப்பதற்குக்‌ கதிர்ச்சமதானி வெப்பமின்‌ 

பிறப்பாக்கிகள்‌ (Radioisotope Thermoelectric Generators (RTGs)) பயன்படுத்தப்படுகின்றன. RTG ஆனது இரு 

உ பதொகுதிகளைக்‌ கொண்டுள்ளது. 

(1) வெப்ப முதல்‌: 
அது அல்பா துணிக்கையைக்‌ காலும்‌ கதிர்த்தொழிற்பாட்டு முதலைக்‌ கொண்டுள்ள கொள்கலமாகும்‌. எல்லா 
அல்பாத்‌ துணிக்கைகளினாலும்‌ உண்டாக்கப்படும்‌ இயக்கப்பாட்டுச்‌ சக்தி வெப்பச்‌ சக்தியாக மாற்றப்பட்டூக்‌ 
கொள்கலத்தினால்‌ உறிஞ்சப்படுகின்றது. | 

(2) சக்தி மாற்றல்‌ தொகுதி; 
அது கொள்கலத்தினால்‌ உறிஞ்சப்பட்ட வெப்பச்‌ சக்தியை மின்‌ சக்தியாக மாற்றும்‌ ஒரு வெப்பமின்‌ பிற்ட்பாக்கியாகும்‌. 

கதிர்த்தொழிற்பாட்டு முதலாகப்‌ புளுத்தோனியம்‌ ஒட்சைட்டூ மய) வடிவில்‌ “ஜப்‌ பயன்படுத்தும்‌ ஒரு குறித்த 

விண்வெளிக்கலத்தின்‌ ஓர்‌ RTG ஐக்‌ கருதுக. கதிர்த்தொழிற்பாட்டு முதல்‌ 2.38 kg Pu, ஐக்‌ கொண்டுள்ளது. 
இங்கு PuO, இல்‌ உள்ள ~*Pu இன்‌ பின்னம்‌ விண்வெளிக்கலம்‌ ஏவப்படும்போது 0.9 ஆகும்‌. கொள்கலத்தினால்‌ 
38Py இன்‌ கதிர்த்தொழிற்பாட்டுத்‌ தேய்வுக்கு உறிஞ்சப்படும்‌ வெப்பச்‌ சக்தி 5.5 MeV ஆகும்‌. Pu இன்‌ அரை 
ஆயுள்‌ 87.7 ஆண்டுகளும்‌ ஒத்த தேய்வு மாறிலி 0.0079 y“ (=25x10 19904) உம்‌ ஆகும்‌. அவகாதரோ எண்‌ 

6.0 x 10” அணுக்கள்‌/மூல்‌ ஆகும்‌. 

(1) விண்வெளிக்கலத்தை ஏவும்போது கதிர்ச்சமதானி முதலின்‌ தொடக்கத்‌ தொழிற்பாட்டை B இற்‌ காண்க. 

(11) வெப்ப வலுவை மின்‌ வலுவாக மாற்றும்‌ திறன்‌ 7% எனின்‌, விண்வெளிக்கலத்தை ஏவம்போது RTG ஒல்‌ 
உள்ள மின்‌ வலுவைக்‌ காண்க (1 MeV = 1,6%10 32), 

(111) விண்வெளிக்கலத்தின்‌ 10 ஆண்டுச்‌ சேவையின்‌ இறுதியில்‌ கதிர்ச்சமதானி முதலின்‌ தொழிற்பாட்டைக்‌ காண்க 
(௪8979 _ 0.92 எனக்‌ கொள்க), : 

(iv) சேவையின்‌ இறுதியில்‌ RTG இனால்‌ உண்டாக்கப்படும்‌ மின்‌ வலுவைக்‌ காண்க. 

(v) சேவையின்‌ இறுதியில்‌ மின்‌ வலுவில்‌ இழக்கப்பட்ட சதவீதத்தைக்‌ காண்க, 





(vi) விண்வெளிக்கலங்களில்‌ RTG பயன்படுத்துவதன்‌ ஓர்‌ அனுகூலத்தைத்‌ தருக. _ 
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